﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTati iNTERViURi lYlaGciZin м mm Pardoseli N r 35 Martie - Mai 2018 www pardoselimagazin ro   How is made - Profilele profesionale pentru pardoseli   Adunarea Generala EUFA P+F • Heinz Brehm, premiul Parkett-Star 2018 pentru intreaga activitate • Domotex Hanovra 2018   interviu: Producatorii de parchet urmeaza trendul   Pardoseli istorice: Mozaicul Catedralei Mitropolitane din Timisoara • Durham - istoria unui oras surprinsa in pavaj   Materiale moderne: LVT, un material deja consacrat sumar Linoleum pentru obiecte de mobilier - 4 Forbo Flooring Systems URSA Glaswool BiOnic 14 44 38 Forbo Eurocol - Multiterazzo, pentru cei care vor mai mult 12 BASF - Master Builders Solutions 20 Bona - concepte noi in materie de pardoseli 22 Loba 2K invisibleProtect 30 Rasina pentru mortar epoxidic colorat Murexin MHF 10 40 Sistemul Sika Comfort Floor 58 Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Vizita La Kiiberit - Fabrica din Ludenscheid 8 •Adunarea Generala EUFA P+F 24 • Heinz Brehm, premiul Parkett-Star2018 25 pentru intreaga activitate • Domotex Hanovra 2018 32 •Mozaicul Catedralei Mitropolitane din Timisoara • Durham - istoria unui oras surprinsa in pavaj MariusMuresan-Magtomvic 26 Producatorii de parchet urmeaza trendul Utilizarea dezumidificatoarelor profesionale in constructii LVT, un material deja consacrat 46 Lemnul, un material cu personalitate 50 Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana MOCANU Art Director: Diana BUiDOsO Foto coperta 1: BASF Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor AMPR va trimite si anul acesta un competitor la Concursul European al Montatorilor de Pardoseli, care va avea loc la sfarsitul lunii mai la Minsk - Belarus; este consecinta rezultatului de la ultima editie a concursului national, din primavara anului trecut (sectiunea pardoseli din lemn), a modului admirabil in care s-au mobilizat principalii actori din piata romaneasca de profil - producatorii si furnizorii de materiale, firmele de montaj si aplicatorii independenti, designerii si arhitectii, nu in ultimul rand membrii activi ai asociatiei Romania va fi reprezentata la aceasta importanta competitie europeana pe criterii profesionale (permiteti-ne, va rugam, sa vorbim in numele bransei), datorita faptului ca toti cei implicati au inteles cum se poate dezvolta o piata a produselor de calitate: prin comunicare, interactiune, punere in opera a produselor premium, competitivitate, promovarea tinerilor care vin spre meserie fara prejudecati, dar cu dorinta de a invata Concursurile, cel national si cel european, sunt proiecte dezvoltate sub umbrela EUFA P+F (Asociatia Europeana a Promovare a Pregatirii Profesionale pentru Parchet si Pardoseli), care are un rol extrem de important in aparitia si consolidarea spiritului de bransa in Romania Veti citi in aceasta editie un articol in care se arata cat de apreciati sunt in Occident specialistii cu experienta si cu realizari in invatamantul de specialitate, precum domnul Heinz Brehm, presedintele asociatiei europene Acestia sunt premiati, omagiati, consultati de producatori si chiar autoritati in deciziile importante care se iau in legatura cu dezvoltarea profesionala, legislatie, calitatea produselor, tehnicile de montaj, aspectele de siguranta muncii Termenul de ' profesionist" nu este doar o floare la butoniera, pe care o afisezi doar cand vrei sa obtii un contract Este o titulatura castigata cu greu, in ani de munca si perfectionare, care inseamna si responsabilitate pentru felul in care dai la receptie o lucrare, in care alegi materialele, chiar si pentru felul de a te adresa partenerilor, clientilor, celor care iti urmeaza pasii Editia de fata este importanta pentru ca dezbate aceste subiecte, pentru ca propune noi solutii pentru pardoseli si pentru ca arata care sunt trendurile din Vest, zona la care ne raportam permanent - veti putea citi un articol amplu despre ultimul targ Domotex de la Hanovra Va avea o distributie cumva privilegiata, catre partici-pantii la principalele evenimente din domeniul constructiilor din aceasta primavara: targuri, evenimente de arhitectura, stagii de pregatire organizate pentru montatori, dealeri si designeri Va dorim lectura placuta si mai ales instructiva! Pardoseli magazin 3 materiale de top PENTRU OBiECTE DE MOBiLiER Furniture Linoleum este un material unic, realizat exclusiv din materii prime naturale si regenerabile, aplicabil pe elemente de mobilier precum birouri, scaune, dulapuri, usi si table de scris Materialul este in mod natural flexibil si se poate aplica pe toate tipurile de structuri in plus, are un aspect mat si se simte cald la atingere Pe langa variantele clasice de gri si negru, e disponibil si intr-o gama de nuante proaspete si colorate, fiind recunoscut pentru eleganta si durabilitate roprietatile sale estetice si tactile unice asigura oricarui obiect de mobilier un caracter inconfundabil Combinatia unei suprafete mate cu o textura calda si fina garanteaza mobilierului un aspect si o atingere deosebite Data fiind flexibilitatea naturala a linoleumului se pot crea forme organice si speciale Se livreaza in rola si se poate aplica deopotriva orizontal si vertical, ca si pe suprafete curbe Compozitia naturala si finisajul special al suprafetei asigura un comportament antistatic natural al materialului Suprafata rezista activ la formarea incarcarilor statice si impiedica patrunderea prafului sau murdariei Suprafata naturala a linoleumului are o calitate unica care o face foarte indicata pentru obiectele de mobilier - nu raman deloc amprente! Gama de culori clasice e completata de numeroase nuante proaspete si colorate, permitandu-va sa va amenajati obiectele de mobilier in cele mai moderne tendinte 4 Pardoseli magazin FLOORiNG SYSTEMS Avantejele Furniture Linoleum Materialul ofera avantaje unice deopotriva pentru beneficiari si producatori de mobilier: avantaje unice pentru beneficiari material cald si confortabil la atingere • suprafata mata material natural alegere prietenoasa cu mediul nu raman urme de amprente antistatic culori vibrante si durabile material pe care se scrie placut avantaje unice pentru producatori flexibilitate aplicare facila adecvat pentru numeroase tipuri de substraturi procesare similara cu a lemnului • se poate lipi • se poate aplica manual si industrial ttd inteligent material and design 2003 Un material premiat Forbo Furniture Linoleum este unanim recunoscut pentru exceptionala combinatie de calitati estetice si functionale, detinand numeroase premii si distinctii intre care amintim: premiul Red Dot design, premiul pentru design industrial si premiul interzum Montaj Furniture Linoleum se poate monta usor pe toate materialele uzuale, precum MDF, OSB, PAL, dar si otel sau materiale compozite Forbo Flooring Systems este o prezenta globala pe piata de linoleum, PVC, mocheta, Flotex, sisteme de bariere de praf, dezvoltand pe langa acestea o gama completa de produse profesionale de intretinere Toate produsele Forbo combina un nivel ridicat de functionalitate si durabilitate cu dezideratele ecologice www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 5 ! 1 "  Jfi'fi fi - t fifi ?- f fi ’ 7,J| i fi ; i liЧЦ ' fi fi pj c* ‘xq   с fi’ "jfi г;]?:э fi-fifi fifififi' ІЖШ  Ж fij? fi-fiirn ep 3i5ojzul^ ЙЗ fi- r: рйійЖШ •ji;3f‘42J 3 1Ш ? ji  [,Ш j joj, js tjjfi j'fi e'J S-i' Lz cO tetJO TLE J fiifi * ; fifi]fi  ;fi ;   'fir   i1’: fi   p; 'fi fi j'[fiT- fi'41; fi::: fii сі   fij :i  i: : ! fii ? ГГ[ ‘ ’j f i -ГОП l’ "1 C'fiC  -fifi fi fi-Г S B'fi fi'fi? - FABRiCA DiN LUDENSCHEiD La marginea orasului german Liidenscheid din Renania de Nord - Westfalia,intr-un peisaj pitoresc, se afla principala unitate de productie a unuia dintre cei mai importanti furnizori mondiali de profile pentru pardoseli, de sisteme de protectie pentru scari si colturi de perete, Kiiberit Profile System GmbH Recent am vizitat sediul si fabrica din Liidenscheid, la invitatia domnului Patrick Welscheit, Export Manager, care a avut amabilitatea sa ne ofere un tur al principalelor sectii, alaturi de informatii cu ajutorul carora ne-am putut face o idee mai clara despre cum este obtinuta si controlata calitatea pe acest segment deosebit de important pentru pardoseli n Liidenscheid si Schalksmiihle, localitati aflate la doar cativa kilometri una de alta, sunt doua unitati de productie Kiiberit, una de executie a profilelor si cealalta unde se realizeaza printul digital prin care se personalizeaza unele dintre produse Liidenscheid, un oras de 73 000 de locuitori, a devenit gazda sediului Kiiberit in 1996, cand au fost relocate aici, de la Altena, birourile si capacitatile de productie, pe o suprafata de peste 7 000 mp Punctul de lucru de la Schalksmiihle a aparut in 2015, cand a fost relocat de la Drolsagen, pentru ca cele doua unitati principale sa fie mai apropiate, iar logistica si fluxurile sa poata fi mai bine organizate, mai putin consumatoare de resurse 8 Pardoseli magazin Automatizarea si robotizarea stau la baza eficientei fabricarii si distributiei profilelor Kiiberit, fara a neglija insa factorul uman, implicat in procesul de verificare in total, aici lucreaza in mai multe schimburi circa 200 de angajati, cu diverse niveluri de pregatire, permanent instruiti pentru cresterea eficientei si a profesionalismului Responsabilizarea acestor angajati este privita cu maxima atentie, pentru ca nicio eroare sa nu afecteze calitatea produselor si deci imaginea companiei; in plus, sa tinem cont de faptul ca sub brandul Kiiberit sunt fabricate profile si produse (opritoare pentru usi) de calitate uneori exceptionala, precum cele cu cristale Swarovski, utilizate in proiecte exclusiviste din toata lumea Ritmul de lucru poate uneori fi mai alert, in functie de comenzile primite, dar organizarea " nemteasca" face ca totul sa se desfasoare fluent, iar comenzile sa ajunga la timp, conform promisiunilor Dotata cu masini si echipamente de ultima generatie, fabrica imbina tehnologia complet automatizata cu o serie de operatiuni manuale prin care se obtin profile perfect calibrate, cu un aspect ireprosabil Designerii care proiecteaza aceste profile sunt permanent in contact cu procesul de fabricare pentru a optimiza produsele, facandu-le cat mai performante si mai usor de montat De asemenea, exista o permanenta comunicare cu montatorii experimentati, incurajati sa devina creativi in munca lor (si premiati in acest sens), ceea ce ajuta la cresterea calitatii Materia prima, de regula sub forma de benzi metalice in role, atent controlate sub aspectul compozitiei si dimensiunilor in cadrul fabricii, este ambutisata, perforata, frezata, indoita, finisata, infoliata, astfel incat la final montatorul profilelor sa aiba cat mai putine operatiuni de executat Majoritatea operatiunilor sunt asadar automatizate, dar nu sunt eliminate nici interventiile sau verificarile angajatilor, care supravegheaza permanent activitatea masinilor si rezultatele obtinute, prin teste asupra tuturor produselor Sunt verificate cu rigurozitate dimen siunile, prezenta perforatiilor conform designului prevazut, calitatea finisajului, accesoriile necesare pentru punerea in opera in sistem complet Profilele sunt concepute in mai multe variante de lungimi, care pot ajunge pana la 6 metri, dar aceasta depinde si de distribuitor sau de logistica, de eficienta transportului Pentru mai multa coerenta a fluxurilor, masinile si zonele de lucru sunt organizate dupa dimensiunile si tipurile profilelor in cadrul productiei, rezulta destul de multe reziduuri metalice, care sunt reciclate si reintroduse in procesul de fabricare Una dintre cele mai spectaculoase sectii este depozitul dat in folosinta in 2008, complet automatizat, care functioneaza fara nicio interventie umana Robotul amplasat aici se deplaseaza tridimensional intr-un spatiu unde pot fi depozitate 5252 de boxuri cu obiecte metalice de pana la 6 metri lungime, insumand nu mai putin de 5,3 milioane de metri liniari de profile Totul intr-o incinta de 25 x 40 metri, cu o inaltime de 24 metri De aici, conform comenzilor Pardoseli magazin 9 gestionate de departamentul de logistica, produsele pleaca peste tot in lume - nu doar in Europa, ci si in Orientul Mijlociu, China, Japonia, Africa de Sud, America de Sud s a m d Ne-am bucurat sa aflam ca Romania reprezinta o piata importanta pentru Kiiberit in Europa de Est, multe dintre comenzi fiind pentru realizarea unor proiecte mari, care au nevoie de pardoseli profesionale, realizate la standarde europene Profilele sunt marcate totdeauna cu brandul Kiiberit (este o operatiune de inscriptionare cu laser), chiar daca ele sunt furnizate ca atare ori sunt personalizate pentru diversi distribuitori sau utilizatori care doresc sa isi treaca numele pe aceste profile Brandul Kiiberit este privit ca o garantie a calitatii si nimeni nu este incomodat de aceasta inscriptionare O importanta deosebita in cadrul fabricii il are sectia de mostre, care ajuta foarte mult activitatea de marketing, atat a producatorului, cat si a montatorilor care trebuie sa mearga cu aceste mostre catre beneficiari, arhi- tecti, designeri, dezvoltatori Zi de zi sunt pregatite variate tipuri de mos-trare, de la cele cat un breloc, in care sunt prinse cateva profile (cu forme si cromatici diferite), la casete cu serii complete, potrivite pentru prezentarile in fata unor beneficiari exigenti, cu proiecte importante in prezent, productia Kiiberit se axeaza pe produse din aluminiu, alama si otel inoxidabil, ceea ce in acest domeniu este asimilat cu calitatea si respectarea normelor europene de rezistenta la solicitari mecanice sau chimice Bineinteles, in functie de destinatia profilelor, sunt folosite suplimentar si alte materiale, de pilda foliile decorative sau cauciucul, care inserat in profilele metalice asigura o aderenta mai buna Cu maxima seriozitate este privita inovatia continua, calea cea mai buna de a ramane lider de piata intr-un domeniu in care apar permanent noi materiale (pardoseli), noi tendinte in amenajari, iar eficienta montajului Pentru obtinerea calitatii, fabrica este dotata cu cele mai performante masini si linii de productie 10 Pardoseli magazin devine tot mai importanta, Kiiberit s-a dovedit o companie capabila sa sustina ritmul prin noutati la nivel de design si prin simplificarea solutiilor de punere in opera in mod evident, se investeste periodic in masini si utilaje, pentru cresterea productivitatii si pentru a putea obtine ceea ce se proiecteaza in birourile designerilor Printul digital ramane unul dintre asset-urile companiei, prin care profilele pot fi imprimate cu orice model propus de beneficiar, pentru a fi in ton cu pardoselile acestuia - fie ca sunt din laminat, PVC, pluta, parchet, LVT etc ; pot fi personalizate inclusiv cu logo-uri sau modele grafice individualizate, oferind astfel personalitate pardoselii si intregii amenajari Pentru a obtine grafica dorita pe profilul metalic, trebuie ca beneficiarul sau designerul sa trimita un model de proba, care este scanat la rezolutie inalta, iar apoi grafica este replicata cu ajutorul unei imprimante de mare fidelitate Pentru protectia impotriva uzurii, se aplica deasupra un strat de lac special, care poate asigura si aderenta optima Dar productia efectiva este demarata abia dupa ce beneficiarul isi da acordul asupra probelor realizate Kiiberit are o istorie de 155 de ani, incepand cu anul 1863, cand au fost produse la Altena, in atelierul lui Hermann Friedrich Kunne, primele decoratiuni metalice pentru interior si ferestre Primele profile metalice pentru pardoseli au fost obtinute in 1920, iar in timp au fost dezvoltate si sisteme de profile din plastic, conform tendintelor acelor vremuri, dornice de noutati Din 1993, compania a ramas doar la materiile prime metalice - aluminiu, alama si otel inoxidabil, alegere care i-a adus statutul de lider, confirmat prin numeroase premii de design si inovatie Chiar daca in timp a devenit lider mondial in acest domeniu, Kiiberit a ramas o afacere de familie, cu o ierarhie stabila, modalitati eficiente de comunicare cu managementul, cooperare stransa intre departamente, lucrul in echipe sudate, fidelizate de-a lungul timpului A patra generatie de profile PPS*-Profilesystems   profilul baza are trei nuturi flexibile si permite adaptarea partii verticale gratie liniei de indoire poansonata la baza acesteia   latimea de 40 mm a profilului baza asigura o suprafata mai mare pentru lipire pe suport, respectiv, in cazul fixarii mecanice, perforatiile laterale sunt la distanta mai mare de zona de intalnire a pardoselilor   profilul superior poate prelua o diferenta de nivel, dintre pardoselile intre care se monteaza, de pana la 5 mm   printr-o simpla reglare mecanica a partii verticale a bazei, profilul superior poate prelua diferenta de nivel de pana la 8 mm   sistemul poate fi folosit in cazul pardoselilor de la 6,5 mm la 18 mm grosime Pardoseli magazin 11 pardoseli de top MULTiTERAZZO PENTRU CEi CARE VOR MAi MULT M u it iTerrazzo Miiabelle ivlultiTerrazzo Dune ivlultiTerrazzo Autumn in domeniul pardoselilor turnate exista o competitie intensa pentru a obtine produse tot mai performante, care sa convinga prin rezistenta superioara la trafic si umiditate, comportamentul la conditii de mediu variate, simplitatea aplicarii si nu in ultimul rand design Este unul dintre cele mai dinamice segmente ale produselor pentru pardoseli, bazandu-se pe o cerere tot mai mare din partea unor beneficiari care cauta confortul, simplitatea intretinerii si adaptarea la proiectele lor de amenajari interioare Un produs spectaculos, prezent si pe piata din Romania, este MultiTerrazzo de la Eurocol, o pardoseala turnata cu un aspect mozaicat, in trend cu ultimele tendinte din design - un amestec permanent surprinzator de clasic si modern Alaturi de alte produse Eurocol pentru montajul pardoselilor, Multiterrazzo a fost prezentat si la ultima editie a celui mai mare targ de specialitate din lume, Domotex Hanovra 12 Pardoseli magazin Arhitectii si designerii nu au cum sa nu se simta atrasi de acest produs unic, sofisticat Cu aspect de terrazzo veneziano, in 12 nuante care ofera posibilitati multiple de combinatii cromatice, Multiterrazzo poate fi adoptatin orice amenajare interioara, cu beneficii notabile in spatiile cu umiditate relativ ridicata, unde igienizarea presupune operatiuni frecvente si insistente Are toate avantajele unei pardoseli turnate, respectiv continuitate, posibilitatea de adaptare la geometria oricarui spatiu si de a crea modele personalizate, dar si alte calitati ce merita evidentiate MultiTerrazzo este o pardoseala care se aplica in stare lichida, bicomponenta, compacta si fara rosturi Formula stratului de uzura difera radical de cele ale pardoselilor poliuretanice sau epoxidice conventionale; datorita rezistentei la solicitari de natura mecanica, termica si chimica, MultiTerrazzo indeplineste cerintele utilizarii in zone cu uzura ridicata, fiind de asemenea potrivita incalzirii in pardoseala (are rezistenta termica de doar 0,004 mp x K  W) Comportamentul optim la apa, temperaturi ridicate si la factori de mediu agresivi, precum si stabilitatea dimensionala in timpul maturizarii si exploatarii, au drept consecinta o durata mare de viata, inclusiv atunci cand aplicarea se face in aer liber, in zone acoperite, fara umiditate permanenta Datorita nivelului scazut de emisii organice volatile, MultiTer-razzo este un produs prietenos cu mediul, avand certificare conform EMiCODE EC1 R Aceasta calitate impreuna cu aspectul continuu al suprafetei turnate, recomanda folosirea in orice spatiu care necesita o igienizare periodica frecventa, de la bai sau bucatarii in domeniile rezidential sau profesional, pana la centre de infrumusetare sau unitati sanitare - spitale, unitati medicale etc Aderenta este deosebit de bine echilibrata (R9 conform BRG 181) si,in plus, poate fi crescuta la R10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C FloorTop-coat, chiar R11 prin adaugarea de aditivi MultiTerrazzo este un produs usor de pus in opera, aplicatorii avand oportunitatea de a realiza acoperiri mari intr-un timp relativ scurt, cu rezultate exceptionale Tot ceea ce trebuie facut este pregatirea corespunzatoare a stratului suport, care trebuie sa fie din materiale uzuale si netede astfel incat stratul turnat sa nu depaseasca 2 - 3 mm, eventual cu o pelicula de finisaj bicomponent care sa ii confere un aspect natural mat Se poate pasi pe aria acoperita la circa 24 de ore dupa turnare,in functie de conditiile de mediu, iar duritatea maxima se obtine dupa circa o saptamana Pe scurt, Multiterrazzo este un produs care va aduce mai aproape un design pe care il admirati in interioarele exclusiviste El poate ajunge foarte simplu si in proiectele dumneavoastra, inclusiv in caminul unei familii care ii doreste originalitatea Domenii de utilizare Bai, bucatarii, holuri, spatii multifunctionale Zone comerciale (magazine), institutii, lobby- uri Spatii de productie din industria usoara scoli, gradinite Spitale, cabinete medicale Principalele atuuri aplicare fara rosturi, intarire rigida forma stabila rezistenta la apa rezistenta mecanica si chimica foarte mare adaptabilitate la geometria camerei caracter antiderapant greu inflamabil Bfl-Sl cf DiN EN 13501-1 aplicabil peste incalzire in pardoseala rezistent la scaune cu role aplicabil la interior si exterior, in medii uscate emisii foarte scazute de VOC Luminita Cozma DiRECTOR COMERCiAL eurocol Tel :+40723 638 242   luminita cozma@forbo com www forbo com eurocol Pardoseli magazin 13 Daca am trece in revista cele mai valoroase pardoseli din Romania, la loc de cinste ar trebui mentionat mozaicul din interiorul Catedralei Mitropolitane din Timisoara, realizat dupa desenele pictorului roman Catul Bogdan Executata din placi de diverse culori, aceasta spectaculoasa pardoseala preia modele de pe covoarele traditionale romanesti, in speta banatene, intregind unitatea de concept a unui edificiu monumental inspirat de arta si arhitectura ecleziastica autohtona ortodoxa Veti citi in continuare despre acestea, dar si despre realizatorii principalelor lucrari de constructii si finisaje, informatii ramase in memoria comunitatii, ceea ce reflecta gradul de organizare, de responsabilitate a tuturor celor implicati in abordarea lucrarilor publice din epoca respectiva 14 Pardoseli magazin Catedrala Mitropolitana din Timisoara este un prim reper arhitectural al acestui municipiu, si mult mai mult decat atat An de an, in decembrie, aici se comemoreaza victimele Revolutiei din 1989 - primele dintre ele au cazut pe treptele de la intrare pe 17 decembrie, intr-o incercare extrema de a-si dobandi libertatea, cu speranta desarta ca nu o sa fie impuscati chiar in fata unui lacas de cult Cele 12 trepte originale din compozit terrazzo, pe care a curs sangele primilor protestatari contra regimului comunist, erau destul de uzate si in 2013 au fost inlocuite cu placi de andezit natural Lucrarea nu a trecut neobservata, ba chiar contestata de unii revolutionari, iar treptele respective, investite cu o puternica incarcatura simbolica si emotionala, au fost depozitate la o manastire din apropiere Mozaicul din interior s-a pastrat in conditii ceva mai bune; desi crapat sau ciobit pe alocuri, ne putem face o idee despre cum a fost el montat imediat dupa Al Doilea Razboi Mondial, inainte de tarnosirea catedralei din 6 octombrie 1946 Pentru a intelege contextul in care au fost realizate aceste pardoseli, este nevoie sa evocam istoria catedralei, a celor implicati in construirea ei Dupa Marea Unire, in 1919 Mitropolia Ardealului adera la Biserica Ortodoxa Romana, la Sfantul Sinod de la Bucuresti, iar pentru a recupera secolele de restrictii fata de ortodoxie din administratia austro-ungara, statul roman a incurajat construirea de noi lacasuri de cult pe toate teritoriile nou intrate in Romania Mare Creandu-se Episcopia Timisoarei (care a si devenit in 1947 Mitropolia Banatului), in orasul de pe Bega era nevoie de o catedrala pe masura dimensiunilor comunitatii de ortodocsi din aceasta provincie initiativa a apartinut timisorenilor din Parohia Cetate, care au deschis un fond de zidire si au dus o intensa activitate pentru strangerea de donatii in 1936 se acumulase deja o suma considerabila, care asigura, cel putin in prima faza, ridicarea unei constructii de mari dimensiuni - o capacitate de 5 000 de persoane simultan Arhitectul a fost selectionat inca din 1934: loan Traianescu, profesor la Academia de Arhitectura din Bucuresti, nume asupra caruia merita sa ne oprim un pic A trait intre 1875 si 1964, iar de activitatea lui se leaga edificii importante, precum Palatul Ligii Culturale din Bucuresti (de la Podul izvor, la parterul caruia se afla o sala a Teatrului Bulandra), Catedrala Ortodoxa din Turda, Bisericile Sfantul Cheorghe din Tecuci, Belvedere din Bucuresti, Madona Dudu din Craiova, o multime de proiecte de restaurare din perioada in care a activat la Comisiunea Monumentelor istorice Nu in ultimul rand, loan Traianescu (sau Trajanescu, cum era scris uneori) a influentat arhitectura si urbanismul Capitalei prin proiectarea cartierelor de locuinte sociale destinate muncitorilor si functionarilor, sub patronajul primariei Ca arhitect al Societatii Comunale pentru Locuinte ieftine, proiecteaza "locuinte individuale, in stil romanesc popular", asa cum singur le caracterizeaza Daca locuiti sau treceti prin Bucuresti, nu aveti cum sa nu observati parcelele cu case tip, pe un nivel sau doua, cu 2-4 camere, construite in perioada interbelica si antebelica in zone precum Clucerului, Tei, Drumul Sarii, Belvedere, Floreasca, Steaua Romana - C F R Pardoseli magazin 15 istorice Aceste locuinte cochete din exterior, chiar daca nu erau prea spatioase, au adus in viata muncitorilor romani facilitati inca rare la acea vreme: curent electric, apa, canalizare, o bucatarie si o baie individuala in zona arhitecturii monumentale, Traianescu era un iubitor al stilului neoromanesc de influenta bizantina, pe care l-a pus in valoare cu precadere la proiectarea bisericilor ortodoxe si la o serie de vile din intreaga tara Sugestiva este interventia sa asupra Manastirii Hurezi, pe care o readuce in registrul romanesc si bizantin prin inlaturarea modificarilor clasiciste din prima jumatate a secolului al XlX- lea Viziunea lui este valorificata la o scara impresionanta prin construirea catedralei timisorene, o imbinare intre stilul neobizantin si cel al bisericilor medievale moldovenesti De asemenea, pot fi mentionate elemente de secol XiV,intalnite la manastirile muntenesti (Cozia, Prislop): firidele de sub stresini, bolta instelata din interior, discurile ceramice smaltuite Era o noutate in peisajul arhitectonic banatean, care abunda in constructii de inspiratie occidentala, culminand cu stilul Secession, specific centrului Timisoarei Alura zvelta de biserica moldoveneasca din epoca Musatinilora convins, aducand un nou element imaginii acestui oras Aceste pardoseli au fost si martorele unei istorii zbuciumate: aici a avut loc una dintre ultimele aparitii in public inainte de abdicare ale Regelui Mihai i, care a participat la tarnosire Cea mai mare parte a procesului de constructie s-a derulat intre anii 1936 si 1940, pana la izbucnirea razboiului in urma unei licitatii, a fost ales si constructorul: firma din Bucuresti a renumitului inginer brasovean Tiberiu Eremia, un alt nume important al bransei, dar sub supravegherea unei comisii independente formate din alti 3 ingineri Adept convins al utilizarii betonului in constructii, Eremia facea parte din elita constructorilor romani, colaborand strans cu alti ingineri de seama ai momentului - Elie Radu (caruia i se subordoneaza in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice) sau Cogu Constantinescu "Portofoliul" lui antreprenorial si de lucrari ingineresti este impresionant: Arcul de Triumf, Catedrala incoronarii din Alba lulia, Palatul Cantacuzino, Facultatea de Drept din Bucuresti, Catedrala Ortodoxa din Cluj O prima provocare a santierului a fost chiar terenul de fundare 16 Pardoseli magazin Monumentalitatea celui mai inalt lacas de cult din Romania impresioneaza atat trecatorii, cat mai ales pe cei care ii trec pragul Desenele pentru pardoseli ale lui Catul Bogdan au preluat modele traditionale banatene, familiare intregului spatiu romanesc Abia apoi a inceput constructia propriu-zisa, care a ajuns la dimensiuni impresionante: 1 542 mp suprafata construita (din care aproape 1 100 pentru credinciosi), un volum total de circa 50 000 mc, 90,5 m inaltime in cel mai inalt punct, cel al turlei principale, ceea ce o facea cea mai inalta cladire din Romania; chiar si azi, se afla pe locul al optulea, dupa acest parametru Un moment critic a intervenit in timpul bombardamentului aviatiei germane din toamna anului 1944, cand sase bombe au cazut pe catedrala aflata inca in santier sau in apropiere Faptul ca nu a explodat decit una dintre ele, si aceea cu efecte limitate, a fost privit ca un miracol Dupa razboi, au putut fi reluate lucrarile, cu reparatiile necesare si finisajele, astfel incat catedrala a putut fi tarnosita in octombrie 1946, in prezenta Regelui Mihai, ctitor el insusi, a Patriarhului Nicodim Munteanu si a prim-ministrului Petru Croza, in cadrul unei ceremonii memorabile ce tindea sa se transforme intr-o miscare pro-monarhica Dupa cum se stie, Cetatea Timisoarei a fost construita practic intr-o mlastina, iar dezvoltarea orasului nu a fost posibila decat prin desecari succesive si lucrari de amenajare a raului Bega, care sa elimine si focarele diferitelor epidemii svabii banateni, colonizati incepand cu prima parte a secolului XViii, aveau o vorba: "Primilor moartea, urmatorilor saracia, ultimilor painea", reflectand greutatile cu care au fost nevoiti sa se confrunte pentru imblanzirea naturii din aceste locuri Cum viitoarea catedrala trebuia ridicata la nici 150 de metri de Bega, pe un teren neconsolidat vreodata (donat de primarie), Tiberiu Eremia a introdus in pamant nu mai putin de 1 100 de piloni din beton armat, pana la o adancime de 20 de metri, pe care i-a unit in partea superioara cu o placa turnata din acelasi material de 80 cm grosime Pardoseli magazin 17 istorice Pictura interioara, in fresca si tempera, apartine banateanului Atanasie Demian, care a finalizat-o abia in 1956 Vom mai completa cu cateva detalii despre finisajele acestui monument de arta La exterior, catedrala a fost placata cu caramida aparenta de culoare rosie si galben-portocalie, avand la anumite cote discuri smaltuite si firide pictate ca la bisericile moldovenesti Ca si tigla multicolora ce acopera cele 11 turnuri (se pot distinge culorile nationale), toata partea de ceramica smaltuita a fost realizata la fabrica din Jimbolia Soclul, colonadele si ramele exterioare ale ferestrelor sunt din piatra de Banpotoc; ca fapt divers, aceeasi piatra poate fi gasita la Arcul de Triumf, dar si la Casa Scinteii, azi Casa Presei Libere Crucile si mitrele din varfurile turlelor, dintre care cea mai mare are inaltimea de 11 m, cu tot cu soclul de 4 m, au fost confectionate de firma lacob Schwab din Timisoara Cele sapte clopote, in greutate totala de 8 tone, au fost fabricate de Antoniu Novoiny din acelasi oras, la armonizarea lor aducandu-si aportul compozitorul Sabin Dragoi La interior, pilastrii, coloanele, frizele, balustradele si celelalte elemente decorative au fost asigurate de firma loan Cristescu din Bucuresti, iar lucrarile de sculptura si aurire, executate in anii 1944 - 1946, au apartinut artistului plastic banatean stefan Cajo, ajutat de doi membri ai familiei si trei tamplari de elita Dupa cum marturisea acesta la batranete, cei peste patru ani de munca nu au reprezentat o prea mare satisfactie materiala, pentru ca, desi plata a fost consistenta, a intervenit devalorizarea banilor Pictura exterioara si interioara, in fresca si tempera, apartinand banateanului de origine aromana Atanasie Demian, a fost finalizata abia in 1956 0 restaurare a acestei picturi dateaza din anii 2003 - 2006 Am ajuns, in sfarsit, la mozaicul pardoselii din interior Arhitect la baza, Catul Bogdan (1897-1978) s-a orientat la un moment dat catre pictura, urmand si studii in Franta in acest sens intors in Romania, a devenit profesor de arte frumoase la Cromatica pardoselii din interior reflecta traditia artei populare textile, cu pigmenti naturali: alb, negru, gri, ocru, visiniu Cluj, Timisoara si, din 1951, la Bucuresti in acest timp, in afara de expozitii, a pictat biserici precum Catedrala Ortdoxa din Cluj-Napoca sau Biserica Ortodoxa din losefin - Timisoara Din pacate, ignoranta a stat la baza unor renovari care nu au tinut cont de valoarea picturii, astfel incat putine fresce semnate de Catul Bogdan au ramas Lui ii apartine si desenul mozaicului din catedrala timisoreana, conceput in culori care amintesc de pigmentii naturali din arta populara: alb, negru, gri, ocru, visiniu, nu foarte diferiti de cromatica picturii interioare De fapt, Catul Bogdan si Atanasie Demian au fost profesori colegi la scoala de Arte Frumoase din Cluj, colaborand si la alte lucrari de picturi murale, ceea ce verifica compatibilitatea dintre cei doi Complicata arta bizantina, studiata indelung de Demian in Franta sau italia, si simplitatea de linii si culori, sintetizata de Bogdan din arta populara, coexista perfect prin cromatica unitara, in atmosfera semiobscura din interiorul catedralei Dar timpul nu iarta si mozaicul are pe alocuri crapaturi, ciobituri, chiar placi disparute in intregime Nu va mai dura mult si probabil se va pune problema reconditionarii acestui paviment Speram ca statutul de monument istoric sa ajute in acest sens 18 Pardoseli magazin Hotel Spa Magazin www master-builders-solutions basf rowww master-builders-solutions com Cu experienta de peste 100 de ani in producerea materialelor chimice pentru industria constructiilor, BASF este partenerul de incredere pentru proiectul dumneavoastra Datorita experientei si investitiilor permanente in cercetare si dezvoltare, avem capacitatea de a dezvolta solutii optime pentru pardoseli si de a oferi solutii personalizate pentru orice aplicatie Pardoselile BASF contribuie la o dezvoltare sustenabila: Durabilitatea solutiilor noastre de pardoseli si costurile scazute de intretinere conduc la un echilibru ecologic pozitiv pe intreaga perioada de viata a acestora Sustenabilitatea este o interactiune complexa a mai multor aspecte Le-am analizat, le-am aplicat pardoselilor noastre folosind standardele actuale si in final am solicitat certificarea lor de catre o autoritate independenta Acest lucru inseamna cea mai mare transparenta posibila si argumente convingatoare - pentru dvs si pentru dientii dvs Deutsche Gesellschaft fur Hachhaltlges Bauen e V, German Sustainable Building Council Produse de top Bona aduce inspiratie promovand concepte noi in materie de pardoseli Renumita companie suedeza Bona defineste tendintele in materie de pardoseli cu "Bona inspiration", un concept unic in proiectarea stilurilor de pardoseli moderne in colaborare cu analistul de tendinte de renume mondial Cay Bond, focusul s- a mutat acum pe pardoseala, ca detaliu esential de design Designul de interior si decorarea casei au fost influentate si s-au inspirat de multa vreme din tendinte, insa domeniul renovarii pardoselilor ramasese undeva in umbra Bona vrea sa schimbe aceasta stare de fapt si prin colaborarea cu Cay Bond, care are peste 30 de ani de experienta in materie de tendinte in domeniul modei, designului si interioarelor, a creat un concept complet nou - pentru a inspira si crea stiluri si efecte moderne pentru pardoseli Cred ca importanta pardoselii a fost subevaluata Desi reprezinta o parte importanta in spatiile noastre interioare, pardoselile se bucura de foarte putina atentie O pardoseala reconditionata in mod inteligent poate schimba intru totul camera sau chiar intreaga locuinta Prin alegerea pardoselii ne putem exprima personalitatea si cultura Cu o gama variata de stiluri de inspiratie, dorim sa prezentam posibilitati si solutii creative pentru un ambient potrivit in zilele noastre, oamenii isi pun amprenta personalitatii lor asupra stilului in care isi decoreaza casa si interioarele Casa reflecta identitatea unei persoane mai mult decat orice altceva Pardoseala are un rol incredibil de important aici, este de parere Cay Bond Bona este de multa vreme in prim plan in domeniul renovarilor si intretinerii spatiilor Cunostintele solide sunt dublate acum de inspiratia si consilierea pe care o ofera privind tendintele in domeniul pardoselilor, pentru a crea atmosfera potrivita acasa Am dezvoltat un concept care poate crea stilul si efectul potrivit pe o pardoseala din lemn, cu ajutorul produselor si tehnicilor noastre Cu un tratament corect, puteti pastra esenta pardoselii dandu-i un aspect complet nou, fara a fi necesara o pardoseala noua Cu ajutorul gamei ample de produse de la Bona, puteti readuce la viata ca prin magie o pardoseala existenta in doar cateva ore, sustine Patrik Mellnert, Manager de Produs la Bona Conceptul Bona inspiration include o paleta larga de surse de inspiratie pentru mai multe stiluri de design interior in care pardoselile din lemn joaca un rol important, iar metodele de slefuire si periaj, lacurile, uleiurile si vopselele de la Bona pot reimprospata pardoseala din lemn Tendintele viitoare prezentate de Bona in conceptul sau unic acopera o gama variata de pardoseli, de la cele intunecate, rustice, si pana la cele deschise la culoare, lacuite Restilizarea pardoselilor din lemn vechi nu este doar o metoda sustenabila cu rezultate frumoase, ci reprezinta si o tendinta de viitor Despre Bona Bona este o intreprindere familiala infiintata in 1919, care ofera produse pentru instalarea, intretinerea si reconditionarea pardoselilor din lemn Sediul central este in Malmb, iar compania este reprezentata la nivel global de cele 17 filiale ale sale si de 70 de distribuitori Despre Cay Bond Cay Bond este un analist al tendintelor din Suedia, jurnalista si scriitoare de renume international Printre ' numeroasele sale realizari, a fost premiata cu Ordinul National al Frantei, L'Ordre National du Merite, pentru eforturile ei de a creste constientizarea privind moda din Franta Este specializata in design si moda, iar activitatea ei presupune analiza miscarilor socio-culturale pentru a intelege corelarea si dezvoltarea designului si tehnologiei 22 Pardoseli magazin BONA iNSPiRATiON de atata timp este parte a vietii tale Este ipsealaj Aproape ca ai uitat de ea si ta din lemn Mereu prezenta dar aproape neobservata Pana acum, doar! r Descopera Bona inspiration - un sistem nou de design care va umple de frumusete’ si personalitate parchetul tau renovat Cu Bona inspiration vei personaliza aspectul de la luminozitate naturala spre negru licoric, evitand astfel limitarile pardoselilor pre-finisate Parchetarul Certificat Bona va renova podeaua folosind cele mai rpoderne tehnici de slefuire, periere si finisare iar tu te vei bucura de rezultat: parchetul peste care nu doar vei pasi, il vei iubi Ai ramas fara idei? incearca gradina pentru inspiratie Un spatiu natural pentru relaxare si contemplare, este locul inspirational ales mereu de catre arhitecti, artisti si designeri vestimentari Este la fel de potrivit si pentru gradina din interiorul tau Creeaza o incapere pentru o experienta extraordinara, binecuvantata cu eleganta si delicatete in linii mari bazat pe stilul clasic si elemente vintage, Touch of Grace ofera tot ceea ce ai nevoie pentru a crea o casa cu adevarat personalizata Foloseste-ti simtul artistic si lasa loc pentru veselie si suspans Cu Touch of Grace nu exista corect sau gresit incojurat de caldura stilului Californian Spirit liber si rustic, dar chic Un mix proaspat cu influente din locuri departate, toate aduse la viata in mancare, muzica, sport si in tot ce face valoroasa viata ta ( lcW ^еі еЛп' Rasfatati-va cu un design rafinat si mandreste-te cu un stil de viata responsabil New Modern este despre deciziile luate in considerare cu atentie O filozofie de shopping apropiata mai mult de arta decat de consum - iar tu esti curatorul ( lcfiloO tluAMaVCa' Poate este padurea cea deasa Poate este un lac tacut Sau probabil amandoua tarile Nordice au stimulat generatii de designeri faimosi in lumea intreaga, iar rezultatul consta intr-un stil care nu este zgomots dar straluceste de calitate la o privire mai atenta Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 TeL Fax: 021-3170222 bona romania@bona com www bona com Pardoseli magazin 23 Eveniment Pe 13 ianuarie 2018, in centrul de conferinte al complexului expozitional din Hanovra, a avut loc Adunarea Generala a organizatiei EUFA P+F (Asociatia Europeana de Promovare a Pregatirii Profesionale pentru Parchet si Pardoseli), in contextul desfasurarii celui mai important targ de profil al anului, Domotex 2018 A fost o intalnire a bransei, la care s-au discutat principalele teme ale momentului in industria de profil, participand membri sustinatori si reprezentanti ai organizatiilor nationale din Austria, Cehia, italia - Tirolul de Sud, Belarus, Ucraina, Polonia si Romania tara noastra a fost reprezentata de domnul Constantin Cadar (AMPR), doamna Andreea Mircea si, din partea presei, de echipa revistei Pardoseli Magazin, care a consemnat de la fata locului Bineinteles, au fost abordate si teme privind organizarea interna a asociatiei, precum aprobarea executiei bugetare pe anul 2017 si proiectia pentru 2018 La Adunarea Generala au fost facute si noi alegeri pentru board-ul organizatiei, rezultatele fiind urmatoarele: • Presedinte: Heinz Brehm (reales in unanimitate) • Vicepresedinte: Jorg Schiilein (reales in unanimitate) • Al treilea membru al prezidiului: Andreea Mircea (Romania) • Secretar: Josef Heller • Trezorier: Paul Fischnaller Printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi a fost organizarea urmatorului concurs european, care va avea loc la Minsk - Belarus, in 23 - 26 mai 2018 Au fost anuntate tarile participante: Germania, Polonia, italia, Cehia, Romania, Belarus, Ucraina, Lituania, Rusia si Azerbaidjan Conform programului preliminar anuntat, concursul propriu-zis si instruirea participantilor in vederea concursului se vor desfasura la scoala Profesionala nr 12 din Minsk, cu profil de constructii Din partea Romaniei, va participa castigatorul sectiunii de parchet de la ultima editie, din 2017, a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli 24 Pardoseli magazin Tot in cadrul Domotex, revista germana de specialitate "Parkett Ma-Parkett Star 2018 gazin" a decernat si in acest an, sub egida Asociatiei Federale pentru Parchet si Pardoseli, renumitele premii Parkett-Star, destinate celor mai importante performante din bransa Alaturi de premii pentru diverse realizari acordate unor companii si montatori din Germania, laureatul din acest an al premiului de onoare, pentru intreaga activitate, a fost domnul Heinz Brehm Alocutiunea de Laudatio a fost sustinuta de Peter F Fendt, de la asociatia profesionala germana, care a subliniat faptul ca domnul Brehm si-a dedicat intreaga viata promovarii invatamantului in domeniul pardoselilor, atat la nivel regional, in Bamberg Oberfranken, de unde este originar, cat si la nivel federal si international Asociatia Federala pentru Parchet si Pardoseli l-a mai omagiat pe laureat si in anii trecuti, acesta primind in diferite randuri medalia de aur, medalia de argint, precum si cea mai inalta distinctie a acestui for, premiul Baumann-Frdhlich Totodata, la propunerea asociatiei profesionale germane, Guvernul Federal i-a conferit in 2007 Crucea Federala Pentru Merit, la implinirea a 65 de ani Multi montatori de pardoseli si antreprenori din Germania si nu numai il cunosc pe Heinz Brehm - unii personal, cei mai multi prin Manualul Montatorului de Parchet si Pardoseli pe care l-a initiat si coordonat Pentru bransa noastra, domnul Brehm este sinonimul excelentei Ne mandrim cu faptul ca numele sau este cunoscut si in Romania, unde a venit de nenumarate ori si a sprijinit activitatea bransei, a asociatiei profesionale din tara noastra Maestru pachetar din 1968, Heinz Brehm i-a marcat pe toti cei cu care a avut contact Cei trecuti prin scoala lui o stiu bine - nu renunta niciodata, are rabdare si ii invata pe ucenicii sai secrete pe care nu le gasesc in nicio carte, dar fara de care activitatea lor de zi cu zi nu poate atinge un nivel desavarsit Este omul care a dat orientarea actuala a bransei Nu e de mirare ca multi cursanti de-ai sai merg sute de kilometri o data la doua saptamani, pana la Bamberg, pentru scolarizarile pe care le sustine aici Este cel care a fondat EUFA P+F, alaturi de sectia de specialitate de la scoala de meserii din Neustadt an der Aisch, un alt reper de profesionalism al bransei in 2006 a avut initiativa de a pune in contact scolile de meserii si asociatiile profesionale din diferite tari europene Timpul i-a dat dreptate - azi, tari ca Belarus si Ucraina au integrat sistemul dual in sistemul oficial de invatamat La Kiev si Minsk au luat nastere scoli de meserii, cu ajutorul direct al EUFA P+F materializat in multe ore de predare sustinute personal de domnul Brehm si de domnul Josef Heller, un alt membru remarcabil al bransei Tot domnia sa a deschis drumul concursurilor europene pentru montaj de parchet si pardoseli, desfasurate o data la 2 ani, de fiecare data in alta tara (printre care si Romania in 2012) Editiile au fost organizate, in ordine, in Franta ( 1998 - prima editie), apoi Polonia, Olanda, Belgia, Germania, Austria, din nou Polonia, Romania, Cehia si italia 2016 - cea mai recenta Heinz Brehm este parintele manualului de pardoseli, care n-ar fi existat fara initiativa sa Cele doua volume reprezinta manualul oficial in scolile de meserii din Germania, avand un tiraj cumulat pana azi de 25 000 de exemplare Heinz Brehm este un om de execeptie, care a primit onorurile bransei sale, ale oficialitatilor germane si stima colegilor din intreaga lume A ramas, dincolo de toate, un om adevarat, un meserias asa cum putem citi in vechile manuale si carti care vorbesc despre traditie, extrem de activ si implicat in opera vietii sale - imbunatatirea nivelului de profesionalism al bransei montatorilor de pardoseli Pardoseli magazin 25 PRODUCaTORii DE PARCHET URMEAZa TRENDUL La Tomesti, la poalele Muntilor Poiana Rusca din Judetul Timis, am stat de vorba cu unul dintre putinii producatori de parchet masiv si stratificat din Romania, domnul Marius Muresan Fabrica Magtomvic functioneaza in fosta fabrica de sticla din Tomesti, a carei traditie de aproape 200 de ani s-a intrerupt in anul 2000 Mica localitate din munti dezvolta acum o noua traditie, cea a productiei de parchet de inalta calitate, obtinut cu utilaje de ultima generatie Domnule Muresan, dati-ne citeua repere despre activitatea dumneavoastra ca producator de parchet Activez in domeniu din 1996 si am dezvoltat treptat aceasta afacere, in functie de posibilitatile financiare si de piata in anul 2000 am avut un impas, atunci un incendiu mi-a distrus cam tot ce reusisem sa realizez si am fost pus in situatia de a decide daca ma opresc sau merg mai departe Am hotarat sa continui; am imprumutat de la banca sumele de care aveam nevoie si am facut o serie de investitii care s-au dovedit eficiente Nu am putut cumpara initial utilaje noi, am reinceput deci cu o linie de parchet la mana a doua, cu care am lucrat pana in 2016, respectiv un uscator de ultima generatie, care a costat atunci 100 000 de marci germane Fostul proprietar al uscatorului a avut incredere in mine si mi-a permis sa platesc in rate timp de un an in 2016 am facut iarasi investitii importante, am cumparat o line noua pentru parchet masiv Cattelan, si inca una noua Schroeder pentru lemn stratificat Deci in prezent lucrez pe doua linii: una de parchet masiv, cealalta de parchet masiv si parchet stratificat Acest ultim efort a fost facut cu banii firmei, foarte putin cu ajutorul bancilor, si imi dau seama ca nu as fi avut niciun viitor cu utilajele vechi Din fericire, Magtomvic s-a dezvoltat pe bazele unei afaceri de familie Am doi frati care s-au specializat si lucreaza cu mine, asigurandu-mi partea tehnica, de reglaje, mentenanta, partea electrica Eu ma ocup strict de aprovizionare, investitii si desfacere Astfel, avem toate cele 3 segmente care acopera activitatea de baza si lucram foarte bine impreuna 26 Pardoseli magazin Sunt multe aspecte de cantarit Se poate spune ca Schroe-der este numarul 1 in lume la utilaje de parchet Exista posibilitatea sa cumpar de la producatori italieni, chiar din China sau Taiwan, ori second hand, dar am decis sa aleg totusi varianta germana, un utilaj nou de ultima generatie La un moment dat chiar voiam sa iau un Schroeder la mana a doua, tot din Germania, si chiar discutam cu cineva care vindea un asemenea utilaj, produs cu 4 ani in urma Reprezentantii Schroeder, cu care eram de asemenea in discutii, m-au convins totusi ca era de preferat ceva nou, aducand un argument important: trendul din domeniul parchetului Utilajul vechi nu avea taiere in unghi (de 60°, 45° sau chiar 30°), prin urmare nu puteam obtine parchet cu bizot, sau sanfren, acea mica tesitura de la marginea lamelei care ii da parchetului un aspect particular iar in prezent, acesta este trendul in Germania trendul exista deja cand am vrut sa cumpar utilajul, iar cei de la Schroeder m-au asigurat ca va veni vremea ca si in Romania sa apara cererea de parchet cu bizot Ceea ce s-a si intamplat Poate cel care voia sa imi vanda un utilaj vechi nu mai avea ce face cu el, si nici nu il putea adapta Utilajul trebuie sa fie construit de la inceput cu asa ceva, din batiu (structura de baza, cadrul utilajului - n r ) Am mers asadar pe mana producatorului si am achizitionat o linie noua de parchet in valoare de 400 000 de euro care ne permite sa executam taiere in unghi (chevron si bizot) Solutia s-a dovedit viabila, mai ales ca acest utilaj ne permite sa facem si sistem lamba-uluc pe capete, ceea ce ne diferentiaza de alti producatori Suntem o echipa formata din 28 de profesionisti Am primit asistenta din partea producatorului de utilaj, care a venit aici de doua ori, din Germania Drept comparatie, acum 10 ani aveam 50 de angajati, cu care produceam 2 000 - 3 000 mp de parchet pe luna, iar acum produc dublu cu 28 de oameni si cred ca inca se poate mari capacitatea de productie, in aceeasi formula Desigur, exista si posibilitatea de a automatiza suplimentar anumite procese, ceea ce ar mari si mai mult productivitatea Conteaza foarte mult stratul superior, de uzura, realizat dintr-un lemn mai nobil Sunt multi care fac stratul de uzura de 2,5 - 3 mm, dar noi il facem de 4 - 5 mm Cand montatorul vede ca poate cumpara parchet stratificat cu strat de uzura de 5 mm la pret de 3 mm, te percepe altfel si ai sanse mai mari sa devii alegerea lui Poate ca beneficiarul nu stie sa aprecieze acest aspect, dar parchetarul da O alta particularitate este stratul suport din placaj Sunt producatori care fac stratul suport din brad, dar placajul este considerat mai stabil Folosesc un placaj de mesteacan, importat din Rusia sau Belarus Stratificarea pe suport de brad este mai ieftina decat cea pe placaj multistrat de mesteacan, cum facem noi Dar americanii de pilda nu concept parchetul decat pe placaj multistrat Parchetul nu este finisat complet, il comercializam "crud", dar slefuit in fabrica cu ajutorul unui calibror Pe santier, dupa montaj, nu are nevoie decat de o finisare cu lac sau ulei Ce-i drept, imi doresc o linie de finisaj, e o investitie pe care as vrea sa o fac in curand Noi mai tintim un segment de piata, cel al oamenilor cu initiativa si ceva abilitati practice care vor sa monteze ei insisi, apeland la parchetul gata lacuit Bineinteles Ca si masivul, de fapt, la sortimentele mai subtiri Singura conditie este sa nu depaseasca grosimea de 13 - 14mm, pentru ca transferul de caldura sa se poata realiza Tehnic pot face lamele de pana la 2,5 m lungime, atat permite utilajul, pentru a mentine calitatea si grosimea stratului de uzura Practic, nu prea am lucrat lungimi mari, maximul cred ca a fost de 1,5 m, la o latime de 15 cm Mai degraba putem vorbi de combinatii cu lamele de lungimi diferite Daca ne referim la ceea ce se cere cel mai mult, avem parchetul de 15 mm grosime, cu latime de 90 mm si lungimi de 90 - 100 cm, sau cel de 7 cm latime si lungime de 50 - 70 cm Pot produce si de 20 mm grosime, dar nu mi s-au cerut cantitati mari Ce-i drept, pana sa cumpar noile linii in 2016, am produs doar parchet masiv de 20 mm grosime, dar acum nu mai este rentabil, pentru ca piata nu este dispusa sa platesca pretul corect, care ar trebui sa fie undeva la 200 de lei La masiv sunt si multe pierderi, mult rumegus Putini sunt cei dispusi sa dea acesti bani, cu aceasta materie prima de calitate Dintr-o placa de 20 mm grosime pot obtine 4 placi de parchet stratificat, ceea ce este mai rentabil in acelasi timp, la stratificat sunt mai multe etape de productie, ceea ce ridica costurile Producem inca parchet masiv in cantitate mai mare, dar si cel stratificat incepe sa se bucure de succes Noi suntem inca la inceput, capatam continuu experienta Pardoseli magazin 27 Pretul nostru la parchet masiv este inca mai mic decat la stratificat, dar cred ca viitorul apartine parchetului stratificat, iar costurile de productie isi vor spune cuvantul Consider ca pretul este destul de accesibil clientului final, care este in cele mai multe cazuri clientul nostru, el trebuind apoi sa isi asigure montajul in prezent nu pot face discounturi, dar la stratificat cred ca in viitor voi modifica pretul astfel incat si montatorul sa fie incurajat printr-un discount Exista diferente de cerere in functie de zona? De pilda, in zona Sibiului, care are specificul ei, este cerut inca parchetul masiv de 20 mm Problema este ca la parchetul de grosime mai mare, daca vrei ceva de calitate, trebuie sa fii dispus sa si astepti un pic, cand e cazul; are o perioada mai lunga de productie si se poate intampla sa nu ai tot timpul pe stoc cantitati mari incet - incet, oamenii care voiau neaparat masiv de 20 mm au inceput sa accepte si parchetul de 15 mm, iar unde au proiecte de pardoseli incalzite, accepta si stratificat Se poate afirma deci ca trendul merge spre o grosime mai mica in zone precum Timisoara sau Cluj, piata se orienteaza clar spre stratificat Oamenii sunt mai deschisi la noutati, designerii si arhitectii vad altfel lucrurile Cele mai multe proiecte pentru noi, cele mai bune colaborari cu parchetarii vin din aceste trei zone pe care le-am mentionat - Cluj, Sibiu, Timisoara Putem fi gasiti pe internet sau la recomandare, clientii ne suna, vad produsele, in cel mult o saptamana marfa e livrata Din cauza distantei, inca nu am abordat piata din Bucuresti, din cauza distantei in primul rand Care sunt cele mai cautate esente? Cea mai cautata esenta este cea de stejar (cam 80%) si, in consecinta, urmez aceasta cerere Totusi, sunt preocupat si de multe alte esente, asa cum putini producatori o fac Produc si parchet de salcam sau salcam aburit, si ulm, nuc, cires, paltin, frasin, mesteacan, fag sau carpen Ulmul, de exemplu, nu este intalnit prea des sub forma de parchet pentru ca nu a fost promovat in aceasta zona, Poiana Rusca, este destul de abundent si s-a taiat mult, dar cei care il exploateaza inca il considera lemn de foc Si nucul este un lemn valoros, dar nucul cultivat de oameni, din curti sau livezi, nu si nucul de padure Acesta din urma are prea putin "lemn negru", sau "inima lemnului", cum se spune Duramenul, care este cu adevarat valoros, e prea subtire in consecinta, oamenii nu prea cauta lemnul de nuc salbatic, iar cel domestic se gaseste tot mai rar Cu aceste esente, altele decat stejarul, se pot realiza suprafete interesante de parchet; exista clienti carora le place culoarea galben-verzuie a lemnului de salcam, sau o nuanta mai inchisa de salcam afumat Totusi, aceste esente sunt folosite mai degraba pentru combinatii, parchetarii pot crea modele speciale, brauri, butoni s a m d La stratificat, stratul de uzura este de stejar sau frasin Frasinul este destul de comun in zona noastra si de buna calitate Ati incercat sa produceti si parchet industrial? Am o linie pe care am cumparat-o acum 10 ani pentru a face export La noi se foloseste mai putin Dar pe viitor intentionez sa fac un nou sortiment de parchet la care substratul parchetului stratificat sa fie din parchet industrial Din productie rezulta o multime de bucatele de lemn care devin deseuri, dar pot fi folosite foarte bine pentru a le lipi, devenind un parchet stratificat de buna calitate, cu costuri reduse Stabilitatea parchetului depinde de umiditatea lui Cum rezolvati acesta problema? Uscarea incepe cu o zvantare naturala, care poate dura un an, chiar un an si jumatate Apoi lemnul se baga in uscator, iar in functie de dimensiuni uscarea controlata poate dura pana la 40 de zile Avem utilaje de ultima generatie, cu o capacitate totala de 250 mc pe ciclu, in 4 celule de uscare Avand mai multe celule, facem uscarea separat pentru fiecare specie, nu le amestecam Stabilitatea parchetului tine si de conditiile de santier, respectiv de exploatare Degeaba il usuc in conditii dintre cele mai bune, degeaba este pus in opera de un parchetar bun, daca clientul nu pastreaza conditiile de umiditate necesare Sunt situatii cand nuse muta imediat in spatiul respectiv, constructia e noua si apare umiditate remanenta, in consecinta parchetul se poate umfla Multe depind insa de parchetar in Germania, montatorul nu isi incaseaza toti banii decat dupa sase luni de la montaj, cand se poate vedea ca totul este in regula Ca produs, eu ofer 2 ani de garantie, iar parchetarul poate da mai mult, in functie de lucrare 28 Pardoseli magazin MAGTOMViC Parchet premium, produs in Romania ★ MTV ★ ★ ★ ★ ★ din stejar, fag, salcam, salcam aburit, carpen, cires, nuc, ulm, mesteacan • Parchet stratificat de n pe suport de placaj din mesteacan, cu o excelenta stabilitate dimensionala e la dimensiuni personalizate • Plinte, pervazuri, frizuri, trepte pentru scari • Materiale Wakol si Loba, pentru montaj si finisare Unitatea noastra de productie, cu cele mai moderne dotari, asigura • Modele in trend, variate, care permit orice tip de montaj • Lemn cu umiditate controlata, de 8 -11 % • Diverse clase de calitate, abateri dimensionale de maxim 0,02 mm • Preturi de producator, adaptate la piata romaneasca • Consultanta si seriozitate in relatia cu montatorii • Garantie 2 ani pentru produse Colonia Fabricii, Strada Principala nr 27A, Comuna Tomesti, Jud Timis | Tel  Fax: 0256 326 208   magtomvic@yahoo com Contact: Muresan Gabriel Marius Tel : 0722 380 175 www magtomvic ro LOBADUR Protectie OnTop! invizibila a О^Я LOBA specialistul tratarii suprafetelor de patchet si pardoseli d n lemn www loba de i !  ’ ZE 2 Noua generatie de lacuri poliuretanice pe baza de apa, pentru protectia suprafetelor din lemn Protectia suprafetei cu 2K invisibleProtect*1 combina calitatile unei sigilari lacuite cu cele ale unei pardoseli uleiate - fara a potenta insa nuanta lemnului Materiile prime calitative confera stratului invizibil rezistenta deosebita la zgariere si o intretinere facila Pardoselile din lemn tratate cu 2K invisibleProtect AT-arata ca lemnul natural netratat Conceput pentru utilizare rezidentiala dar si in zone cu solicitari intense • Structura si aspect natural, ca lemnul netratat • Pastreaza culoarea originala a lemnului, fara potentarea nuantei acestuia • Pe baza de apa, bicomponent • Aplicare foarte facila • Sistem in 2 straturi fara grunduire • Nu se polisheaza • Rezistenta deosebita la chimicale Antiderapant cf BGR181 si DiN51130-clasa R9 (BGR R9 Aplicare": |2| 3 Aplicati cu rola 2K invisibleProtect Permiteti suprafetei sa se usuce slefuire intermediara Aplleat’ cu rola al doilea strat de 2K invisibleProtect Pentru intretinerea cotidiana recomandam LOBASprayMop * in functie de solicitari, suprafata se poate slefui fiind apoi retratata cu 2K invisibleProtectAT Sunati-ne la 0727 886 006 Aveti inca intrebari? Va stam cu placere la dispozitie www loba de Produsele profesionale pentru pardoseli Loba - Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC EXECUTiV TRADiNG SRL SATU MARE | executivtrading@yahoo com | 0261 775 222 Administrator: Joachim Cronauer | 0728 193 630 joachim cronauer@sermis ro Consultant tehnic: loan Bodor | 0727 886 006 bobbybodor@yahoo com UN TaRG AL iNOVAtiiLOR, REiNVENTATDEELiNSUSi Targul Domotex 2018, desfasurat in perioada 12 -15 ianuarie la Hanovra - Germania, a inregistrat si anul acesta cresteri la anumiti "parametrii", precum numarul de expozanti si suprafata alocata acestora (un pavilion in plus fata de editia anterioara), ca o confirmare a efortului organizatorilor de a schimba aspectul celui mai mare targ dedicat pardoselilor calde si semicalde din Europa Sub sloganul "Unique Youniverse", targul a reunit nu mai putin de 1 615 de expozanti (au fost 1 400 in 2017), care au atras peste 45 000 de vizitatori din 100 de tari, in general specialisti, oameni de afaceri si arhitecti sau designeri interesati de noutati tenologice, trenduri si oportunitati de business Am participat cu deosebit interes la acest targ, unde ne-am intalnit cu principalii actori mondiali din piata, reprezentati si in Romania; ne-am intalnit de asemenea cu numerosi vizitatori romani, la fel ca in anii prece-denti - dar parca mai multi totusi anul acesta, atrasi de o concentrare impresionanta de companii de prim rang, toate avand ceva de spus in domeniul pardoselilor de orice fel 32 Pardoseli magazin oul Domotex a fost abordat de piata globala a pardoselilor cu un interes fara precedent; au fost inchiriati 106 000 de metri patrati, o cifra record, iar organizatorul Deutsche Messe a considerat targul un succes complet, accentuand rolul lui in identificarea si dezvoltarea de noi idei personalizate pentru designul interior, chiar pentru stilul de viata actual Designerii, arhitectii si artistii plastici preocupati de design au avut ocazia sa isi promoveze conceptiile estetice in cadrul expozitiei speciale FramingTrends, respectand tema principala, Unique Youniverse Folosind noile tehnologii 3D, tineri designeri au explorat subiectul individualizarii spatiului in 20 de camere diferit "incadrate" Manifestarea a fost de asemenea vizitata de numerosi arhitecti prestigiosi care au sustinut prezentari de proiecte, concepte integrate si conferinte pe anumite teme de interes general, accentuand extraordinarul rol practic si estetic al pardoselilor in cadrul amenajarilor interioare sau exterioare Cu ajutorul unui ecran special si al unui hotspot 3D instalat, vizitatorii au putut urmari o sinteza a tuturor trendurilor inregistrate la Domotex, facilitate care s-a bucurat de un mare succes, ceea ce i-a determinat pe organizatori sa ia decizia de a implementa ideea si la viitoarele manifestari Utilizarea realitatii virtuale ca instrument de design, de experimentare, a reprezentat un subiect intens dezbatut, inclusiv in cadrul conferintelor sustinute in fata vizitatorilor, lata in continuare cateva dintre cele mai importante manifestari ale targului: Zona de conferinte a beneficiat si de prezenta unor vedete ale domeniului Home & Deco, precum autoarea de blogg Holly Becker, care a explicat cum se poate realiza o colaborare mai buna intre producatori si factorii de diseminare a informatiei in piata, pentru a comunica mai eficient si mai direct cu publicul larg O noua deschidere spre inspiratie a fost oferita in cadrul Zilelor Atelierelor de Arta, participantii fiind invitati sa experimenteze personal culori, nuante, materiale si sa creeze cu carbune si hartie cerata noi modele de finisaje pentru amenajari interioare La asa-numitele "FloorCODES WorkLabs" ale institutului de Cercetare a Tendintelor internationale (Universitatea de stiinte Aplicate si Arta din Hildesheim, Germania), participantii au avut ocazia sa aplice metode specifice cercetarii institutului pentru a genera scenarii vizionare pentru viitoarele pardoseli Premiile Carpet Design, recunoscute pe plan international, au fost acordate pentru opt categorii diferite, fiind selectate cele mai frumoase covoare cu semnatura de designer din lume La fiecare categorie de finisaj (parchet, mocheta, PVC, cauciuc etc ), expozantii au organizat continuu demonstratii de punere in opera, cu sfaturi pentru beneficiari si dezvaluirea de secrete ale meseriei pentru specialistii prezenti Urmatoarea editie a targului Domotex va fi organizata in perioada 11-14 ianuarie 2019, tot la Hanovra PardOSBli magazin 33 La targul Domotex - Hanovra, in Hala 13, pe langa noile profile si inovatii, Kiiberit a prezentat un concept integrat de servicii aditionale pentru comercializarea si punerea in opera a produselor, accentuand atat rolul de lider al pietei pe acest segment, cat si cel de partener cu inalte standarde de calitate pentru montatori si clientii finali Astfel, producatorul german vine in sprijinul montatorilor si dealerilor cu noi strategii de vanzare, solutii viabile, transparente si avantajoase, evidentiate printre altele in cadrul unui program de instruire Se are in vedere o simplificare a clasificarii produselor, ambalaje mai rezistente, pachete complete, cu toate accesoriile, pentru a eficientiza lucrul montatorilor Revenind la noile produse, Kiiberit a promovat la Domotex sistemul 845 pentru protectia marginilor de treapta, potrivit straturilor finale cu grosime de pana la 3 mm (LVT de pilda), cu margine rotunjita si insertii decorative care asigura si o mai buna aderenta Din aceeasi gama, cu dimensiuni usor diferite, fac parte modelele 844 si 846, toate fiind realizate din aluminiu, cu aspect de otel inoxidabil sau argintiu Tot in acest context a fost prezentat patentul PPS  - Champion 4 0, din aluminiu de inalta calitate, varianta imbunatatita din 2017 care permite o fixare mai exacta si mai eleganta a pardoselilor din lemn, laminat, stratificat sau pluta de diferite grosimi (preluarea unei diferente de nivel intre 6,5 si 16 mm) instructiunile detaliate pentru montajul profilelor, dedicate specialistilor, sunt popularizate in clipuri video puse la dispozitie oricui este interesat in standul Forbo - Eurocol am avut ocazia de a vedea mai multe mostre ale noilor pardoseli turnate, comercializate sub brandurile BetonDesign (305), MultiTerrazzo (370) si LiquidDesign (350) BetonDesign presupune un strat final de 1 -1,5 mm grosime, cu aspectul betonului, dar fara dezavantajele acestuia (praf, murdarire rapida, crapare in timp etc ) LiquidDesign este o pardoseala inovatoare, aplicata in stare lichida, extrem de flexibila, cu aspect natural, de o mare calitate estetica in acest moment, poate fi furnizata in 30 de nuante atractive MultiTerrazzo, de asemenea o pardoseala lichida, fara rosturi, are aspectul unui terrazzo si asigura o inalta durabilitate, atat la solicitari mecanice sau chimice, cat si la umiditate Prezentate in ultimele editii ale revistei noastre, aceste pardoseli se bucura de interes printre designerii si beneficiarii din Romania care doresc ceva nou si inovativ pentru proiectele lor Forbo Eurocol inseamna insa mult mai mult - sisteme complete de produse pentru montarea pardoselilor de orice tip La standul companiei germane de la Domotex au fost prezenti si multi specialisti din Romania, pentru a vedea noile produse si a discuta despre noi colaborari Centrul atentiei in standul de 340 mp al producatorului de finisaje si pardoseli EGGER a fost indreptat catre cele doua noi colectii, EGGER PRO, pentru distribuitori specializati, si EGGER HOME pentru sectorul DiY Acestea au fost puse in evidenta intr- o maniera realista, simuland amenajari interioare cu diverse destinatii (birou, spatiu comercial, baie, camera copilului, bucatarie, camera de zi) Colectiile ne-au fost prezentate in detaliu de reprezentantul Romaniei la acest targ, domnul Catalin Androne Au fost evidentiate de asemenea serviciile inovatoare oferite distribuitorilor si clientilor finali, precum si noua strategie de brand, aspecte mentionate si in cadrul unei conferinte de presa sustinuta intr-una din salile centrului expozitional din Hanovra 34 Pardoseli magazin La acest eveniment am avut ocazia sa urmarim expunerile conducerii departamentului de marketing de la ECCER: domnii Michael Cerbi, stefan Plezzer, Ulrich Buhler si Adrian Loinger Pe fondul unui mediu economic nu tocmai favorabil, divizia de pardoseli a grupului ECCER a raportat pentru prima jumatate a anului trecut o crestere a cifrei de afaceri cu 6,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior Producatorii Wakol (materiale pentru pregatirea stratului suport si montajul pardoselilor), respectiv Loba (finisarea pardoselilor din lemn) au avut standuri alaturate in care aproape continuu au fost organizate demonstratii practice, in fata partenerilor prezenti si a publicului larg Wakol a promovat printre altele adezivul pentru pardoseli din lemn de orice tip MS 292, disponibil in ambalaje practice, sub forma de tub Tot aici am putut vedea sistemul Wakol Sealing, pentru impermeabilizarea sub straturi de parchet sau pardoseli elastice, respectiv Wakol Z 560, un produs pentru repararea straturilor suport problematice, pentru sape peste hidroizolatii sau straturi de separare, cu intarire rapida (24 de ore) Reprezentantii Loba au scos in evidenta liniile Lobahome, pentru intretinerea pardoselilor din lemn in domeniul rezidential, si Lobacure UV, o solutie pentru finisarea pardoselilor din lemn cu intarire UV Tot aici au fost realizate demonstratii cu EasyFiliPro, un chit pe baza de apa cu mare capacitate de umplere, dintr-o singura aplicare Decora, producator de underlay, plinte si profile pentru pardoseli sub brandul Arbiton, si-a expus noutatile si produsele de succes pe o suprafata de 200 mp Am remarcat printre altele noul underlay ecologic Multiprotec Eco (reducere cu 22% a zgomotului de impact), pardoseala in mai multe straturi HD Mineral Core, pe baza de minerale naturale si polimeri, si underlay-ul pentru pardoseli incalzite Secura Thermo Aquastop PardOSBli magazin 35 Compania austriaca Murexin si-a amenajat spatiul expozitional in stilul unei cabane din lemn, iar principalele produse promovate au fost bariera de umiditate silanica MS-X 3, sapa autonivelanta pentru incalzire in pardoseala Maximo M 61 si adezivul ecologic de parchet X Bond MS-K 530 De asemenea, Murexin a lansat noul sau produs pentru finisarea parchetului Ultra M 88, pe baza de apa, cu un nivel de luciu extrem de scazut, pentru un finisaj super-mat, ca si cand lemnul nu ar fi tratat Totusi, acesta asigura sigilarea si protejarea lemnului, fiind potrivit pentru lucrari rezidentiale, cat si publice Osmo se remarca in peisajul pietei de profil germane si europene prin faptul ca este atat producator de pardoseli din lemn, cat si de solutii pentru finisare si intretinere (pionierat in producerea de uleiuri naturale microporoase si finisaje cu ceara) Aceasta denota o reala cunoastere a lemnului, cu atat mai mult cu cat istoria acestei companii se desfasoara de-a lungul ultimilor 140 de ani, de cand a aparut ca furnizor de lemn si materiale de constructii La Domotex 2018, Osmo a vorbit asadar despre experienta impresionanta acumulata, dar si despre multitudinea de nuante pe care le poate capata lemnul prin acoperire, toate naturale si firesti Producatorul belgian de parchet stratificat Lalegno a accentuat atat designul noilor colectii prezentate la targ, de o mai mare varietate, dar si modalitatile de fabricare: un strat de uzura din lemn de foioase atent selectionat, un substrat din lemn cu crestere rapida (caracter ecologic), o structura care ii confera mai multa stabilitate, inclusiv cand este folosit pentru incalzirea in pardoseala Steinel, producator german de generatoare de aer cald si pistoale de lipit, a venit la Domotex 2018 cu ultimele variante ale acestor instrumente foarte utile pentru aplicarea pardoselilor elastice Au fost evidentiate generatoarele de aer cald HG 2320 E, HG 2420 E, HG 2620 E, respectiv scannere de temperatura folosite de unii montatori pentru a evalua gradul de utilizare al suflantelor (controlul temperaturii de aplicare) 36 Pardoseli magazin incepand cu toamna anului trecut, compania Ter Hiirne a adaugat la colectia sa de laminat Trend Line 15 noi decoruri, care reflecta noile tendinte in designul interior si pe care le-am vazut la aceasta editie Domotex Tot aici am vazut mostre de LVT rigid multistrat (placa compozita rigida), un sortiment care este de asemenea in trend, avand o stabilitate dimensionala superioara la variatii de temperatura Nu in ultimul rand, Ter Hiirne promoveaza scarile din lemn natural, placile unindu-se intre ele printr-un sistem cu click Mapei a fost prezent la Domotex, punand accent pe demonstratii practice in care sa fie evidentiate calitatile produselor pentru pregatirea stratului suport si pentru montajul pardoselilor (in special lemn si LVT) Au fost scoase in evidenta produsele ecologice, cu certificate EMiCODE EC1 si EMiCODE EC1 PLUS, cu continut scazut si foarte scazut de compusi organici volatili Demonstratiile efectuate pe suprafete verticale (pentru mai multa vizibilitate, dar si pentru a arata aderenta), au fost realizate printre altele cu produse pentru stratul suport din gamele Topcem, Topcem Pronto, Planex HR si Planex HR Maxi, Planiprep 4 LVT, Ultraplan Fast Track, adezivi precum Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall, noul mortar Kerapoxy 4 LVT si finisajul antialunecare Mapecoat 4 Sub motto-ul "Discover your Wow - Your world of Wineo", care sa reflecte o perspectiva cuprinzatoare asupra solutiilor moderne pentru pardoseli, pe o suprafata de 500 mp Wineo a pus in evidenta colectii precum cea poliuretanica Purline 1500 (organica, personalizata, fara plastifianti, solventi sau clor - doar cu materii prime naturale), gama 400 cu decoruri asemanatoare lemnului si pietrei (din vinii de inalta calitate cu finisaj poliuretanic), sau Rock'n'Co, cea mai buna solutie de laminat, cu rezistenta superioara la umezeala, silentioasa si usor de instalat Dr Schutz, producator de materiale si solutii pentru intretinerea si reconditionarea pardoselilor de diferite tipuri, prezent si pe piata din Romania, si-a promovat noile produse profesionale Mentionam solutia poliuretanica pe baza de apa PU Anticolor (pentru lemn, PVC, linoleum, piatra, ceramica, pluta, cauciuc etc ), rezistenta la coloranti si substante chimice, PU Siegel (sigilant poliuretanic pe termen lung, pentru pardoseli elastice), setul de reparare a pardoselilor vinilice ScratchFix sau setul de ingrijire a pardoselilor design, de asemenea cu solutii poliuretanice PardOSBli magazin 37 Bucuria unui camin nou este deseori umbrita de problemele care pot sa apara din cauza umiditatii ridicate Pe parcursul executiei, in sape, tencuieli, glet intra cantitati mari de apa care, daca nu sunt eliminate la timp, pot provoca degradari costisitoare finisajelor si pot duce la un disconfort resimtit puternic de catre beneficiar Fiecare beneficiar al unei constructii noi trebuie sa fie constient de faptul ca, in procesul tehnologic, sute de litri de apa sunt introdusi in tencuieli, sape, glet, zugraveli etc O asemenea cantitate de apa nu se poate elimina pe cale naturala decat intr-un timp indelungat Umiditatea este cauza principala a condensului, aparitiei mucegaiului, umflarii parchetului, mucegairii mobilei si chiar a unor probleme de sanatate inainte de montarea parchetului, in cazul in care sapa nu este uscata suficient, apar deformatii sau chiar mucegairea parchetului pus in opera Durata procesului de uscare depinde de urmatorii factori: temperatura, valoarea umiditatii, continutul de umiditate al materialului de constructie, capacitatea dezumidificatorului, viteza de "cedare" a umiditatii din constructie etc Cu cat incaperea ce urmeaza a fi uscata este mai calda cu atat procesul de uscare este mai usor Din experienta acumulata pe santiere, de pe o suprafata de 100 mp, in 2 saptamani de utilizare a dezumidificatoarelor profesionale, dintr-o constructie noua se extrag aprox 500 litri de apa Este o cantitate mare care nu trebuie neglijata Uscarea sapelor, tencuielilor, gletului se desfasoara la temperaturi de cel putin 18 grade, inaintea montarii parchetului si a zugravelii, cu cate un dezumidificator profesional corect ales in functie de volumul fiecarei incaperi 38 Pardoseli magazin Uscarea folosind dezumidificatoarele profesionale nu este un procedeu fortat, structura constructiei neavand de suferit Cu ajutorul unui ventilator incorporat, aerul umed este absorbit, trecut peste un element racit cu ajutorul agentului frigorific, unde umiditatea ingheata Prin functia de dezghetare, apa este colectata in recipientele aparatelor sau evacuata direct la canalizare Aerul uscat este eliberat in incapere cu 1-2 grade mai cald Proprietarul in primul rand, stiind ca investitia in finisaje: parchet, tapet, lavabil, mobilier etc, este justificata, constructorul care isi poate preda lucrarea la un nivel normal de umiditate si poate asigura garantia lucrarii, mesterul care poate grabi executia prin uscarea tencuielilor, gletului si sapelor Degradarile care pot aparea sunt cunoscute de majoritatea locatarilor: condens in exces, mucegai, probleme respiratorii la copii, deformarea parchetului, mucegairea mobilierului, aer umed greu de incalzit si greu de respirat etc Un alt aspect important este eliminarea surselor suplimentare de umezeala: aerisire functionala la baie si bucatarie, o hidroizolatie corect executata etc Va oferim consultanta pentru fiecare aplicatie in parte, fie ca este vorba de eliminarea umiditatii dintr-un apartament sau ca este vorba de uscarea unui complex de blocuri Echipamentele de dezumidificare profesionale se pot achizitiona sau se pot inchiria, in functie de necesitati Alegerea echipamentului potrivit se face in functie de volumul fiecarei incaperi care se doreste a fi uscata si de temperatura aerului interior www soldec ro,www soldec-shop ro mobil: 070 775696,   info@soldec ro Bucuresti: Str Facliei, Nr 1 Cluj Napoca: Str Campului, Nr 230 Murexin Rasina pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 Avantajele produsului: Aspect estetic deosebit si rezistenta la solicitari ridicate! e MUREXiN wkvkv murex л com Mai tare ca betonul - mortar epoxidic colorat, suprafata poate fi exploatata la scurt timp dupa aplicare MUREXiN a dezvoltat Rasina МНЕ 10 pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, care poate fi colorata in 4 nuante de culoare si poate fi umpluta cu nisip de cuart uscat la foc Vascozitate redusa Utilizare universala Antiderapant Emisii extrem de reduse - ЕС 1 PLUSR Ca grund si in amestec cu nisip pentru mortare Dare in exploatare rapida Rasina epoxidica bicomponenta, modificata, cu vascozitate redusa, fara continut de solventi, cu miros neutru, colorabila Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) si poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe santier intr-o proportie ridicata cu nisip de cuart uscat la foc Recomandata la interior si exterior ca grund si pentru realizarea mortarelor colorate, in amestec cu nisip de cuart Pentru realizarea covoarelor supuse traficului pietonal si auto, la parcari, rampe, lucrari de drumuri, acoperiri capace canal, etc CONSUM: ca grund ca mortar consistent cca 0,25 kg m2 per strat cca 2,5 kg m2 per cm Raport amestec pana la 1:10 cu Nisip cuart 0,063 - 3,5 mm CULORi: negru, verde, bej si rosu LUCRABiLiTATE: cca 25 - 30 min APLiCARE STRAT URMaTOR: dupa cca 12 ore ЕС 1 PLUSR Clasa de rezistenta la alunecare R 11 Clasa de rezistenta la alunecare R 13 (cu nisip de cuart sort 0,3 - 0,8 mm presarat) Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa sufere variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului * Avantaje suplimentare Dintr-unul rezulta doi! Rasina epoxidica MHF 10 reprezinta un grund gata preparat, care suplimentar prin amestecare cu nisip de cuart permite realizarea unui mortar epoxidic colorat cu rezistenta ridicata la solicitari, care impiedica degajarea prafului si asigura o curatare usoara Aplicatorul trebuie sa aduca pe santier un singur produs care poate fi folosit pentru 2 aplicatii in domeniul lucrarilor de renovare, produsul prezinta inca un avantaj: pe suporturile friabile, mortarul epoxidic realizat cu Rasina epoxidica colorata MHF 10 este autoportant! negru verde rosu informatii siiplm  in www murexm ro CONCURSUL EUROPEAN AL MONTATORiLOR DE PARDOSELi 2018-MiNSK Viata bransei intre 23 - 26 mai 2018, la Minsk, capitala Republicii Belarus, va avea loc a 12-a editie a Concursului Euro-pean al Montatorilor de Pardoseli, organizat sub egida EUFA P+F si la care sunt asteptati parchetari din Germania, Polonia, italia, Republica Ceha, Romania, Belarus, Ucraina, Lituania, Rusia si Azerbaidjan Toti cei care au curajul de a-si etala stiinta, de a transforma meseria lor intr-un motiv de mandrie merita respect unanim; fara sa-ti valorizezi munca, fara sa fii mandru de ceea ce faci, nu poti merge mai departe, nu poti progresa, nu-i poti face pe altii sa inteleaga de ce esti important A te angrena intr-o competitie inseamna si o doza de siguranta, dar si faptul ca iti poti accepta lipsurile, ca vrei sa te perfectionezi Este o atitudine complet opusa meseriasului devenit simptomatic la noi, care stie sa lucreze "cu de toate" si accepta cu greu o observatie, dar este oricand dispus sa faca un compromis Exista, desigur, multe lucruri care se afla mai greu de la un specialist adevarat, dar ele sunt destinate celor care au demonstrat ca vor sa invete Unul dintre evenimentele emblematice si deja devenite traditionale in bransa noastra este Concursul Euro-pean al Montatorilor de Pardoseli 42 Pardoseli magazin La acest eveniment organizat o data la 2 ani participa castigatorii concursurilor nationale organizate in tarile membre EUFA P+F, intre care se numara si tara noastra i i Conform regulamentului, concursul se organizeaza printr-o stransa colaborare dintre EUFA P+F si asociatia i i care reprezinta tara gazda in mod traditional, concursul este sustinut de o serie de sponsori cu notorietate europeana sau locala, pe timpul celor 3 zile de eveniment fiind organizate numeroase demonstratii cu produse profesionale in competitie se folosesc doar materiale de buna calitate, adezivii si produsele de finisare fiind fara solventi - una dintre normele i stabilite, pentru a promova modul Eco de a realiza pardoseli Arbitrajul competitiei este asigurat de EUFA P+F, prin arbitrii certificati in urma absolvirii cursului de arbitraj la scoala de meserii din Neustadt an der Aisch exactitatea montajului si viteza de lucru; incadrarea in termenul de executie; calitatea imbinarilor; creativitatea; modul succesiunea abordarii etapelor; modul in care au fost folosite sculele si echipamentele; modul de croire si manipulare a materialelor; acuratetea si complexitatea lucrarilor in realizarea modelelor; estetica; capacitatea de organizare si curatenia la locul de munca scoala de meserii din Neustadt an der Aisch are doua clase specializate in pregatirea montatorilor de pardoseli si functioneaza dupa sistemul dual de educatie, ucenicul invatand si aici, in unitatea de invatamant, si in firma la care e angajat Curricula scolara reuneste deopotriva module teoretice sl practice, ucenicul invatand 10-11 saptamani pe an Durata cursurilor este de trei ani, inceputi dupa cele 9 clase obligatorii, la varsta de 15-16 ani, scoala oferind inclusiv posibilitatea recalificarii profesionale la orice varsta La sfarsitul celor trei ani de scoala ucenicii sustin un examen de i ii diploma, dupa promovarea caruia devin meseriasi calificati Pardoseli magazin 43 Pietele publice sunt de cele mai multe ori, pe filiera europeana, locuri unde devin vizibile simbolurile unui oras, ale unui spatiu urban, avand un rol extrem de important pentru identitatea comunitatii respective, chiar daca aceste piete au in mod frecvent si un scop practic imediat, de pilda comercial, lata cum comunitatea unui orasel din nord-estul Angliei, Durham, a decis ca, in cadrul unei renovari a pietei centrale, sa se insereze in pavaj si placi in care sunt inscriptionate momente esentiale din istoria locului 44 Pardoseli magazin Aflat pe raul Wear, Durham este un oras nu foarte mare, dar cu o istorie interesanta, marcat fiind de faptul ca aici si-a aflat locul de odihna vesnica Sfantul Cuthbert; catedrala ridicata in viitoarea urbe a devenit loc de pelerinaj in Evul Mediu, iar in secolul al Xl-lea a fost construit si un castel care din 1986 face parte din Patromoniul UNESCO Piata centrala a orasului, pozitionata pe malul raului, in linie cu catedrala si castelul, a devenit in timp un important centru comercial al regiunii, mai ales dupa ce o parte a ei a fost acoperita cu diverse constructii - magazine, tarabe etc Aici veneau periodic sa isi vanda produsele, in zile bine stabilite, micii producatori agricoli din zona, macelarii, pielarii si mestesugarii, in compania animatorilor de tot felul in apropiere se aflau un palat regal, care s-a daramat intre timp, primaria si o mica biserica inchinata Sfantului Nicolae, inca in picioare, cu o inconfunda-bila silueta specifica goticului normand in secolul al XlX-lea, targurile mari, cu vanzari de animale, se oganizau doar sambata, pana la ora 23 cand suna clopotul pietei -atmosfera tipica unui oras provincial traditional, cu un ritm de viata echilibrat Din cand in cand, totul se dinamiza, precum in timpul marilor sarbatori religioase sau, din nefericire, al conflictelor armate (de exemplu Razboiul Civil Englez) in 1996, piata comerciala a fost refacuta si reinau-guratain prezenta viitorului prim-ministru Топу Blair, iar de atunci se organizeaza un impresionant targ de Craciun, devenit un adevarat festival Zona de aer liber a pietei a trecut in ultimul secol prin mai multe transformari, miza fiind traficul prin aceasta intersectie importanta si, in consecinta, amplasarea a doua statui: statuia lui Neptun, zeul marilor, pozitionata aici in 1729, si statuia lui Charles William Vane Stuart (1778 -1854), al treilea Marchiz de Londonderry, din 1861 Acesta din urma, nobil cu sange albastru de la vechea monarhie scotiana, a devenit faimos in secolul al XlX-lea ca soldat si politician, implicat activ in efortul de razboi al britanicilor impotriva lui Napoleon, inclusiv in Congresul de la Viena din 1814 La cererea orasului, recunoscator marchizului pentru implicarea in economia comitatului, italianul Raphael Monti i-a facut o statuie de bronz pe care a acoperit-o prin galvanizare cu un strat de cupru - proces revolutionar la acea vreme Ca anecdota, se spune ca sculptorul a promis un premiu celui care va gasi vreo defectiune statuii, iar un orb a pipait-o si a descoperit ca, de fapt, calul n-are limba, desi are gura deschisa Legenda urbana, putin credibila, mai spune ca italianul s-a sinucis din aceasta cauza in fapt, italianul a dat faliment, creditorii au capturat statuia, iar vaduva lui Londonderry a trebuit sa plateasca o "rascumparare" pentru ca statuia sa fie disponibila pentru a fi amplasata pe actualul amplasament si chiar si atunci, s-au gasit cativa contesta-tari, care au gasit statuia prea mare pentru piata orasului - se pare ca adevaratul motiv era firea nemiloasa a marchizului, exploatator de copii in minele din apropiere si insensibil la marea foamete din irlanda anilor 1840 Revenind, cele doua statui au reprezentat un subiect continuu de discutie pentru cei implicati in viata comunitatii Statuia lui Neptun a fost indepartata in 1923 pentru ca reprezenta un pericol pentru trafic, dar ulterior pusa la loc, la protestul vehement al localnicilor Statuia lui Londonderry a fost data jos in anii 1960 (pentru reparatii si repozitionare), dar a fost pusa la loc iar in urma cu un deceniu autoritatile au crezut ca pot in sfarsit sa reconfigureze aceasta piata pentru a putea organiza traficul in zona, reamplasand statuile - fara succes insa Piata comerciala acoperita din apropiere (organizata intr-un trust local) s-a alaturat activistilor comunitari si toti au insistat pentru refacerea zonei, pavarea ei si confirmarea ca "punct zero" al orasului, in 2010, primaria a renuntat la orice incercare de modificare a pietei, tinand cont de miile de semnaturi stranse impotriva proiectelor ei Mai mult decit atat, a trebuit sa faca eforturi financiare substantiale ca sa potoleasca nemultumirile, schimband pavajul invechit Asa a luat nastere acest frumos pavaj, cu o frumoasa panglica ce traverseaza piata, spunand o poveste a trecutului urbei, in placi compozite cu insertii metalice Putem afla cand au fost pavate si iluminate strazile, cand a fost construita calea ferata, cand a aparut universitatea din oras De atunci, cetatenii sunt cu ochii pe autoritati A fost suficient ca anul trecut sa fie indepartate citeva dale pentru a se lucra la instalatiile de sub piata pentru ca toata presa locala sa vuiasca iar primaria a raspuns prompt: "Da, a trebuit sa intervenim, dar va asiguram ca, dupa lucrari, totul va reveni la normal" Doar pentru cateva dale Pardoseli magazin 45 inca din perioada de avant spectaculos al pardoselilor vini-lice, din anii 1950 - 1960, producatorii au simtit ca acestea au un potential mult mai mare decat le permitea tehnologia la acel moment Covorul PVC putea (si poate) fi furnizat practic in doua variante: omogen (cu aceeasi compozitie in intreaga masa, vizibila si la suprafata materialului) sau neomogen (masa materialului avea la suprafata un strat de uzura cu aspect diferit, mai decorativ si mai rezistent) Bineinteles, erau prevazute si armaturi textile sau substraturi care le mareau rezistenta, substraturi care le fereau de umiditatea din sapa etc in timp, s-a constatat ca un strat de poliuretan protejeaza foarte eficient stratul de uzura al pardoselii vinilice in prezent, unele sortimente de PVC neomogen sunt tratate inca din fabrica in acest sens, iar un covor PVC omogen poate fi slefuit fin si acoperit cu poliuretan, marindu-i astfel durata de viata cu cativa ani, practica relativ frecventa in domenii cu grad mare de uzura, precum spitale sau locatii Horeca si nu numai De asemenea, asa cum am mai aratat, un covor PVC nu este practic policlorura de vinii suta la suta, ci cu un adaos consistent de calcar (carbonat de calciu), plastifianti, fibre, pigmenti, uleiuri, rasini, solutii antimicrobiene, metale, agenti de ignifugare s a m d Un alt aspect preliminar, care a dus la aparitia LVT-ului, l-au constituit tendintele in designul interior Decenii la rand, producatorii au incercat sa creeze replici cat mai fidele ale culorilor si texturilor naturale, precum cele de lemn, roca sau ceramica Daca in editia trecuta am vorbit despre pardoselile vinilice, respectiv PVC, este cazul sa ne ocupam un pic si de un nou sortiment, recent aparut pe piata pardoselilor, si anume LVT-ul, acronimul sintagmei Luxury Vinyl Tiles inca de la inceput trebuie sa spunem ca nu poate fi definit ca un material in sine, sau de un produs standardizat Este un termen generic, specific industriei, care defineste o noua gama de pardoseli pe baza de vinii si alte materiale, cu cateva trasaturi specifice care tin mai degraba de structura macro si de aspect, lata in continuare cateva detalii care ne vor ajuta sa il identificam mai bine in multitudinea de straturi finale pentru pardoseli care ne tenteaza si sa putem lua o decizie cunoscandu-i potentialul Aceste decoruri, mai realiste sau mai inovative, nu puteau fi obtinute fara tehnologia de imprimare 3D care a aparut relativ recent Nu trebuie sa neglijam nici dezvoltarea spectaculoasa a materialelor compozite, in speta laminatele pe baza de lemn (si chiar parchetul stratificat), care au constituit o sursa de inspiratie pentru producatorii de pardoseli de tot felul Cine a vazut suficiente mostre de produse la prezentari sau la targurile de profil intelege despre ce vorbim - deseori se intampla sa pui mana pe un material si sa nu stii despre ce este vorba, macar din ce categorie face parte - este plastic, lemn, fibra de sticla sau ce? 46 Pardoseli magazin si, vorba poetului, pentru ca toate acestea trebuiau sa poarte un nume li s-a spus "Luxury Vinyl Tiles" (LVT) Un efort care a acumulat toate aceste tendinte si inovatii a dus la obtinerea a ceea ce azi numim LVT, proces desfasurat in ultimul deceniu, care pare ca are inca un enorm potential de dezvoltare De ce apare si cuvantul "Luxury" in denumire? Poate pentru ca initial aveau un pret ridicat, poate ca reprezentau o gama de lux a pardoselilor vinilice, sau mai degraba a fost o simpla strategie de marketing in prezent, lucrurile nu mai stau deloc asa, fiind considerate in tarile dezvoltate o alternativa mai accesibila si mai adaptabila la pardoselile din lemn, care intr-adevar sunt destul de scumpe LVT-ul este asadar un tip de pardoseala neomogena, uneori multistrat, cu un strat mai mult sau mai putin consistent de vinii decorativ care uneori poate fi tridimensional, in relief De cele mai multe ori, acesta din urma are aspectul unui material natural precum lemnul, piatra sau (mai rar) ceramica, si este conceput pentru a rezista mai bine la agresiuni mecanice si chimice prin adaugarea unor straturi de protectie care le imbunatateste performantele - de regula un poliuretan cu intarire la raze UV, cu comportament foarte bun la zgarieturi, sau un alt tip de PVC transparent Unele tipuri de LVT sunt tratate la suprafata cu un film de oxid metalic, ce contracareaza aparitia zgarieturilor fine, rezultatul fiind un aspect impecabil pentru mai mult timp Stratul de baza poate fi vinilic, sauin combinatie cu calcar ori alte substante (materialul de umplutura poate ajunge la 75% din volum), care ii confera anumite proprietati: elasticitate sub aspectul amortizarii sarcinilor, grosime mai mare pentru izolare fonica, capacitate de transfer termic, pentru incalzirea in pardoseala LVT-ul poate fi utilizat cu succes in orice camera a locuintei, in spatii comerciale, de birouri, restaurante, chiar ateliere ce nu au nevoie de mai mult decat o pardoseala de trafic intens Sub aspectul designului, decorul poate fi, asa cum am spus, inspirat de un material natural, dar nu este obligatoriu Cu actuala tehnologie de imprimare se poate obtine orice model, textura, culoare De asemenea, modelul poate fi repetitiv sau, pentru gamele speciale, aleatoriu - fiecare placa este unicat Tehnologia a ajuns destul de departe, realismul decorului fiind incredibil, chiar cu neregularitati specifice lemnului sau pietrei slefuite grosier Acest aspect este impresionant, dar poate afecta calitatea operatiunilor de curatenie si igienizare Putem intalni decoruri cu anumite esente de lemn (europene, exotice etc ), la placi de diverse dimensiuni care sugereaza parchetul sau dusumeaua, ori diverse tipuri de roca, ori placi care se aseamana cu ceramica tip gresie de diverse culori in ton cu tendintele momentului, placile pot avea sanfren (acentuarea rosturilor peri-metrale cu un santulet), ceea ce sporeste realismul acoperirii Pardoseli magazin 47 Piata mondiala are cativa lideri recunoscuti, care au reusit sa dezvolte numeroase decoruri; daca ne gandim ca unul singur poate oferi cateva zeci de mii de modele inseamna ca avem de unde alege Ca in orice alta situatie, va recomandam sa mergeti pe mana acestor producatori de top, care au investit in cercetare si dezvoltare, lansand pe piata doar acele sortimente care si-au dovedit fiabilitatea Una dintre proprietatile dorite tot mai frecvent este rigiditatea, pentru a crea senzatia de siguranta mai mare la calcare si a acoperi denivelarile din stratul suport al pardoselii - din aceasta cauza LVT-ul este furnizat sub forma de placi, sau foi cu dimensiuni nu foarte mari (cateva zeci de centimetri, maximum un metru lungime) Majoritatea producatorilor merg pe forme rectangulare, dar exista si variante speciale (romburi, hexa-goane), chiar neregulate, pentru gamele mai speciale, care se aplica prin lipire pe sapa in general, insa, sistemul de montaj este cel cu click (diferite variante) preluat de la pardoselile laminate Acesta face ca montajul sa se faca flotant, peste un un- derlay asezat continuu pe suprafata acoperita, si foarte rar prin lipire pe sapa Varianta din urma se practica doar la recomandarea producatorului, pentru ca lipirea poate fi posibila doar in functie de proprietatile materialului, in special ale stratului inferior LVT-ul este o pardoseala destul de stabila la temperatura, dar pot exista probleme legate de umiditatea din sapa, cea din atmosfera, natura adezivului, care este recomandat de producator Uneori placile sunt autoadezive, ceea ce simplifica procesul de montaj Sistemul cu click se pune in opera foarte rapid si se demonteaza la fel de rapid, ceea ce a facut ca LVT-ul sa fie adoptat fara rezerve de cei care nu au prea mult timp la dispozitie, sau care au nevoie de amenajari temporare - cand este cazul, isi iau pardoseala si o depoziteaza sau o remonteaza in alt loc Este cazul spatiilor comerciale sau al birourilor, ori al locuintelor inchiriate Singura investitie majora poate fi pregatirea stratului suport, care trebuie sa fie totusi stabil, sigur si cu denivelari cat mai mici, indeferent daca LVT-ul este montat flotant sau lipit Underlay-ul nu rezolva totdeauna problemele unei sape valurite sau friabile 48 Pardoseli magazin Daca totul este in regula cu stratul suport, LVT-ul poate fi montat chiar de catre un beneficiar neprofesionist cu ceva abilitati practice Directii de evolutie Mai trebuie remarcata in ultimii ani o dezvoltare a variantelor cu fibra de sticla pe intrados, care le confera un echilibru intre rigiditate si elasticitate, o mai buna stabilitate dimensionala si le asigura un comportament superior la umezeala - cea remanenta din sapa, cea sub forma de vapori din aer sau cea aparuta in contextul utilizarii Rolul PVC-ului ramane insa considerabil in structura LVT-ului, caruia ii confera o anumita caldura si posibilitati practic nelimitate de design; este stabilit ca durabilitatea este proportionala cu grosimea si calitatea stratului de PVC Multi producatori au lansat game speciale pentru spatii umede - bai, bucatarii, subsoluri Principala provocare in acest caz este sigilarea suprafetei, pentru ca umezeala sa nu patrunda in substrat si sa faca pagube, iar placile LVT au totusi rosturi; iata de ce pentru spatii umede calitatea produsului este cu totul alta - rosturile trebuie sa asigure etanseitatea Oricum, nu poate inlocui PVC-ul sub forma de covor, care are continuitate perfecta, cu suduri Un aspect avantajos al LVT-ului este intretinerea simpla, cu putine operatiuni periodice de mentenanta (refacerea finisajului cu produse specifice) Nu se pateaza daca murdaria este indepartata in urmatoarele minute, este inert la substante chimice uzuale, poate fi sters fara probleme cu o carpa umeda Daca nu este un produs de trafic intens, se poate poansona usor sub greutatea mobilierului cu picioare subtiri, de aceea se recomanda asezarea obiectelor grele pe tampoane De asemenea, se poate zgaria in timpul mutarii mobilierului sau al utilizarii scaunelor cu role si se poate pata de la covorase realizate din anumite materiale, precum cele de cauciuc Dar, repetam, totul depinde de calitatea produsului, de gradul de uzura pentru care este conceput Am incercat sa facem o sinteza a numeroaselor informatii care vin din acest segment al pietei si speram ca am reusit Dar, daca insistati, cu siguranta veti gasi si alte tipologii, structuri, aspecte care ar putea fi mentionate, pentru ca este un domeniu inca in evolutie al materialelor pentru pardoseli PARKETT Colectia completa de underlay cuprinde actualmente 22 solutii de produs pentru aproape toate aplicatiile FREUND' i Ж- ж Underlay acustic pentru cele mai ridicate solicitari Underlay pentru zone speciale de aplicare Produse de calitate pentru diferite cerinte Underlay din materii prime naturale Underlay eficient economic ► Benzi de protectie la umiditate si autoadezive Furnizorul dumneavoastra complet de accesorii pentru pardoseli www parkettfreund com Pardoseli magazin 49 Oricate noi materiale pentru constructie au fost inventate, lemnul a ramas preferatul multora Ca strat final pentru pardoseli, este elegant, natural, cald si, cu o prelucrare corespunzatoare, devine greu de egalat Problemele lui principale sunt comportamentul in timp (aparitia rosturilor si crapaturilor, umflarea) si nevoia de mentenanta (uzura, zgarierea, colorarea diferentiata in functie de expunerea la soare, evitarea atacurilor insectelor etc ) Aceste probleme isi au originea in proprietatile interne ale materialului, care trebuie atent evaluate inainte de a alege o pardoseala de lemn, cand vorbim de beneficiar iar cand este vorba de parchetar, oricine practica asemenea meserie ar trebui sa faca un curs intensiv pe aceasta tema; sa nu creada ca este vorba doar de intuitie, exista o stiinta a lemnului bine structurata, deosebit de utila, care elimina o multitudine de aproximari, nesigurante, erori, sperante nejustificate (ca n-o sa se umfle, ca n-o sa crape, ca n-o sa se dezlipeasca) Lucrurile sunt un pic diferite cand este vorba despre pardoseli exterioare de tip deck, dar daca un montator este familiarizat cu comportamentul lemnului la interior, cu "reglajele fine", va gestiona cu siguranta si dificultatile unei pardoseli mult mai putin complexe, de exterior, chiar daca aceasta este expusa la ploaie, ninsoare, vant sau soare Aveti in continuare principalele zone de interes, bineinteles fara pretentia de a epuiza subiectul Venetia se sprijina in buna parte, de secole, pe stalpi din lemn de ulm si arin negru La podul lui Apolodor din Damasc de la Drobeta Turnu-Severin s-au descoperit piloni de lemn care s-au pastrat sub apa timp de 2 000 de ani in mormintele egiptene au fost gasite obiecte de lemn intacte de acum 5 000 de ani Secretul a constat in durabilitatea lemnului obtinuta in anumite conditii - in cazurile prezentate mai sus, mediul complet umed sau complet uscat Se stie, de asemenea, ca problemele apar la alternanta umed-uscat sau la limita dintre umed si uscat - aici se formeaza mici ecosisteme, desigur daunatoare pentru lemn Pornim, asadar, de la o axioma: durabilitatea lemnului in timp depinde in mod evident de conditiile de mediu, respectiv de modul in care il protejam Durabilitatea lemnului poate fi evaluata ca durata minima de viata in conditii naturale, care ii vor modifica inevitabil caracteristicile fizico-mecanice si aspectul Studiile de specialitate, dar si practica de zi cu zi, ne arata ca suprafetele orizontale din lemn sunt mult mai intens afectate de conditiile de mediu decat suprafetele verticale Aceleasi studii remarca faptul ca, pentru rezistenta in timp a unei pardoseli din lemn, conteaza inclusiv orientarea fata de punctele cardinale: cele indreptate spre sud si vest sunt in general mai expuse la soare decat cele indreptate spre nord si est si nu vorbim doar de cele amplasate la exterior, ci si de pardoselile interioare supuse unui grad ridicat de agresivitate Pardoseli magazin 51 Ne intereseaza desigur si aspectul capatat in urma acestor fenomene agresiuni, din perspectiva estetica, dar si pentru faptul ca aspectul reflecta starea materialului, modificarile petrecute in interior in conditii de exploatare in afara constructiei, lemnul va fi atacat de microorganisme, ciuperci, insecte etc , care gasesc un mediu propice in structura si compozitia lui Exista de asemenea si o instabilitate fizica in prezenta sau absenta totala a apei, aspecte care nu trebuie neglijate De aceea, pentru a pastra o suprafata din lemn la nivel optim din perspectiva utilitatii, trebuie indeplinite acele conditii de umiditate care sa ii asigure transformari cat mai putin sesizabile: in functie de situatia de pe santier sau spatiul locuit - dezumidificatoare (cand constructia contine apa in exces), dar si umidificatoare (cand locuinta sau biroul incalzite pe timpul iernii au nevoie de un aport de umiditate in aer) in acest context, este importanta si esenta lemnului utilizat A fost intocmita astfel o clasificare a esentelor autohtone in functie de durabilitatea lor, atunci cand lemnul este lasat in aer liber, in calea tuturor intemperiilor: ploaie, inghet, soare, insecte etc 52 Pardoseli magazin ROMHOTEL 19 - 21 APRiLiE 2018 Organizator: Co-organizator: in principiu, s-au luat in calcul afectiunile provocate de microorganisme, crapaturile si aspectul Astfel, avem: lemn foarte putin durabil (maximum 3 ani): fag, plop, mesteacan; lemn putin durabil (3 - 7) ani: brad, molid; lemn durabil (7-10) ani: salcam, pin; lemn foarte durabil (peste 10 ani): stejar, tisa, ulm Umezeala ca factor agresiv in lemn, apa se gaseste sub trei forme: apa libera, care circula prin tesuturi (se elimina in general, pana la punctul de saturatie, in procesul de obtinere a produselor finite din lemn); apa de higroscopicitate - apare datorita absorbtiei prin peretii tesuturilor vegetale (apare accidental si afecteaza proprietatile pardoselilor); apa legata chimic - intra in compozitia substantelor ce alcatuiesc masa lemnoasa (este in cantitati nesemnificative, fara efecte importante asupra caracteristicilor lemnului) Lemnul este compus in general din celuloza, lignina, hemi-celuloza si alte substante organice Celuloza este hrana preferata a diverselor tipuri de bacterii care incep sa se alimenteze din lemnul care nu mai este viu fie imediat, fie dupa o perioada de stationare a lemnului in apa Variatiile dimensionale ale lemnului depind in primul rand de variatiile umiditatii, care pot proveni din expunerea intr-un mediu umed (atmosfera ori contact direct cu apa), sau din contra la uscare Lemnul are proprietatea nu foarte utila de a fi un material anizotrop, adica proprietatile lui fizice si structurale sunt diferite atat longitudinal, cat si transversal sau tangential Din aceasta rezulta ca in timpul uscarii apar contractii inegale, ceea ce duce inevitabil la aparitia crapaturilor Procesul preliminar de uscare in aer liber, apoi cel de uscare controlata in incinte 54 Pardoseli magazin speciale, inainte de transformarea in parchet, dusumea sau deck, sunt extrem de importante, altfel se va obtine o meterie prima plina de crapaturi si cu nodurile scapate de sub control Lemnul are de asemenea proprietati higroscopice, de absorbtie a apei din mediul inconjurator, mai ales cand este uscat si cand umiditatea relativa a aerului este crescuta stiinta, biologia arata ca umiditatea climei in care creste copacul determina calitatea lemnului Copacii din regiunile tropicale, cu umiditate crescuta, s-au adaptat producand anumite substante hidrofobe, deci care resping acumularea excesiva de apa De aceea, speciile de lemn tropical au o contractie mult mai scazuta la uscare si durata lor de viata in medii cu variatii de umiditate este mai mare Lemnul uscat este mult mai rezistent nu doar la atacurile bacteriilor, ciupercilor si mucegaiurilor, ci si la solicitari mecanice Aceasta este valabil prin comparatie atat cu lemnul umezit, cit si cu cel verde Gradul de degradare a lemnului mai este accelerat in mediul marin, unde concentratia de vapori din aer este mai mare, iar sarea (o substanta foarte hidrofila) nu face decat sa accentueze acest fenomen La fel de agresate sunt pardoselile care necesita o curatare frecventa cu apa si detergenti Este clar ca pardoselile de lemn ale spatiilor destinate alimentatiei publice (restaurante, terase etc ) au o rata de degradare mult mai rapida Rezultatul umidificarii excesive este crearea de tensiuni in lemn, care se transmit asupra materialelor de acoperire (lacuri, vopsele, bai-turi) care pot crapa si se exfoliaza Contractarile si dilatarile mai provin din variatiile de temperatura (lucru vizibil mai ales in zonele montane) De asemenea, razele UVprovoaca degradarea suprafetei lemnului si deteriorarea peliculei protectoare Poluarea este un alt factor agresiv: smogul, in combinatie cu ploaia formeaza acizi care afecteaza lemnul si stratul protector Nodurile - estetica si rezistenta Nodurile sunt aglomerari de celule moarte ce apar atunci cand ramurile inferioare ale copacului in crestere se ususca si cad, mai devreme sau mai tarziu ( acest aspect este foarte important, pentru ca va determina dimensiunile nodului) Bazele acestor ramuri raman si sunt acoperite de noi straturi de lemn in procesul natural de crestere a copacului, devenind noduri La taiere, se identifica prin culoarea mai inchisa, iar directia fibrelor este diferita fata de cea a lemnului dimprejur - uneori chiar perpendiculara Producatorii de parchet, mobilier, dar mai ales de cherestea pentru constructii considera ca aceste noduri, de obicei de forma conica, sunt defecte nu atat din punct de vedere vizual, cat mai ales tehnologic, reducand rezistenta locala a lemnului si favorizand despicarea lemnului, aparitia crapaturilor Printre specialisti au fost puse la punct o serie de metode de clasificare a nodurilor dupa forma, dimensiunea si fermitatea cu care sunt mentinute in lemn, utile in evaluarea sortimentelor; aceste caracteristici depind de timpul scurs pana la acoperirea completa a ramurii uscate de catre noul lemn Nodurile, in functie de dimensiuni, pozitie, numar si starea lor (uneori pot fi degradate), influenteaza astfel in mod semnificativ deformarea lemnului, craparea, usurinta prelucrarii, proprietatile lui fizice Deoarece ele afecteaza punctual rezistenta, reduc valoarea lemnului si ii limiteaza posibilitatile de utilizare in scop structural, mai ales cand fortele sunt perpendiculare pe fibra (sau la tensiune) si mai putin cand sunt longitudinale (la compresie) Totusi, exista situatii cand si nodurile pot fi utile, cu conditia sa fie mici si sanatoase (iar numarul lor sa fie totusi rezonabil): cand apar forfecarile longitudinale - atunci nodurile contribuie la cresterea rezistentei materialului Pardoseli magazin 55 specialistului in domeniul parchetului, nodurile nu sunt atat de importante structural ca in domeniul dulgheriei Ele au mai mult rol estetic - uneori apreciat (pare mai rustic, mai natural), alteori nu Pentru dusumele, care au dimensiuni mai mari, ele pot fi daunatoare daca sunt pozitionate de-a latul scandurii, de aceea sunt alese numai acele dusumele care au nodurile ferme, pozitionate perpendicular pe fata scandurii- pot fi inestetice (ca niste pete rotunde), dar benigne Ceea ce pentru multi pare simplu, de fapt reprezinta stiinta si buna credinta a producatorului de parchet sau dusumele: sa taie lemnul astfel incat nodurile sa fie uniform distribuite si stabile Suprafata lemnului expus la exterior sau in conditii agresive de interior poate fi acoperita cu diferite substante care pot fi clasificate in:  uri, lacuri si lazuri  urile si lacurile pot fi incluse in aceeasi gama, lacurile fiind de fapt  uri fara pigmenti - depinde de utilizator daca doreste sa acopere textura lemnului, respectiv defectele acestuia Aceste produse sunt rezistente la apa si impermeabile, conferind aceste proprietati si lemnului Totusi, aici apare si un dezavantaj: daca apa patrunde accidental in lemn, prin fisuri sau locuri neacoperite, lemnul incepe o transformare (modificari dimensionale, atacurile para-zitilor) care duce in continuare la aparitia de bule si exfolieri, iar in final la o degradare accelerata a lemnului Neavand pigmenti ca  urile (vopselele), lacurile au nevoie de aditivi care sa protejeze lemnul impotriva radiatiilor UV, in special a expunerii directe la soare Componentele lemnului, in special lignina, sunt sensibile la lumina si se degradeaza, avand ca rezultat aparitia acelei suprafete cenusii si a deformarilor Chiar si sub protectia lacului, aparingalbenirea sau o tenta mai inchisa (de aceea li se adauga absorbanti UV) Din aceeasi categorie a protectiilor fac parte uleiurile si ceara, care Lazurile sunt produse de asemenea rezistente la apa, usor pigmentate si formeaza pe lemn o pelicula subtire care lasa vizibila textura lemnului Totusi, aceste lazuri au specific faptul ca permit migratia vaporilor, lasand lemnul sa "respire" Desigur, toate tipurile de acoperire mentionate pot fi refacute periodic; lazurile pot fi refacute si fara a mai curata vechiul strat Sa nu uitam in acest context aplicarea grundurilor inainte de acoperirea cu straturile finale; aceste grunduri au nu numai rolul de a deveni un suport bun pentru lacuri sau alte produse de finisaj, ci si de a impregna lemnul in profunzime, ceea ce creste calitatea lemnului si a solutiei de protectie Problemele lemnului mentionate mai sus se pastreaza doar partial cand vorbim de derivate din lemn, placaje, laminate, pardoseli stratificate etc Discutiile se schimba cand vorbim de stabilitate dimensionala, dar umiditatea ramane aceeasi problema, cand intervine din stratul suport(sapa) E drept, finisajele realizate in fabrica au un rol decisiv in rezolvarea acestor dificultati, dar multe depind si de sistem, montaj, cunostintele beneficiarului despre lemn 56 Pardoseli magazin 12-16 SEPTEMBRiE 2018 BiFE ROMEXPO SiMi ‘ fii" j’- c '"i: Sf>Q c4-Acol Ав  -рогмв  si іАгі 5 J fii ro WWW 9J Organizatori: ASOCiAtiA PRODUCaTORiLOR DE MOBiLa DiN ROMaNiA - АРМ R 0 E FiN E s  JO N F O R Ж1Ж "Г Ы gj PARl^gsE SikagtafortFioor  iN SUFRAGERiE STANDARDE iNALTE CU UN DE-SiGN PE PLACUL VEDERii Casa dumneavoastra nu va mai fi la fel cu Sika ComfortFioor  0 pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usor de intretinut, suficient de rezistenta pentru a face fata incarcarii cu mobilier si uzurii constante, ramanand moale si confortabila la atingere iN BUCaTaRiE PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iN ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Sika ComfortFioor  - inovatia dorita in bucataria moderna Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust 0 pardoseala uniforma si perfect neteda - rezistenta la apa rezistenta la uzura, anti-alunecare si usor de curatat - este " ingredientul" perfect al unei cine fantastice! iN DORMiTOR PARDOSEALA PERFECTa PENTRU ODiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si performantele acustice ale Sika ComfortFioor  pot fi modificate in functie de sistemul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie la mentinerea unui mediu interior curat si usor respirabil ASPECT PLaCUT sl PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortFioor , aplicat in stare lichida, se intareste sub forma unei pardoseli complet uniforme, netede, fara fisuri, goluri sau imbinari in care murdaria si bacteriile se pot ascunde - chiar si cu modificarea culorii sau a designului intre pardoseala si pereti □ solutie perfect igienica PREZENTARE TEHNiCA CE Sistemele Sika ComfortFioor  sunt disponibile intr-o gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uzura si elasticitate a suprafetei UN MEDiU iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS Sika ComfortFioor  este inodora in timpul instalarii si utilizarii, respectand toate reglementarile privind calitatea aerului interior in ceea ce priveste emisiile de compusi organici volatili (COV), care pot fi daunatoare pentru sanatate si mediu ACUSTiCa SUPERiOARa Sistemele Sikafloor  PS25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentar pentru a ajuta la atenuarea zgomotului Toate sistemele Sikafloor  PS23, PS24, PS25 si PS26 integreaza un material elastic, moale, care reduce ecoul, zgomotul deranjant al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL sl ROBUST Conceput initial pentru aplicatii comerciale (mall-uri si spitale), Sika ComfortFioor  rezista traficului greu, sarcinilor statice STRUCTURiLE DE SiSTEME Sika ComfortFioor* OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERiOR STANDARD SAU DECORATiV Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED Amorsa SAU ACUSTiC MOALE Umplerea porilor Covor de cauciuc Adeziv generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata de zonele de intrare iesire sau holurile casei Pardoseala ofera o bariera puternica, uniforma, impotriva migratiei apei si a substantelor chimice de curatare Zgarieturile pot fi tratate cu un agent de curatare sau se poate resigila cu un nou strat subtire Sistemele Sika ComfortFioor  sunt instalate fara adeziv sau strat de baza, ceea ce contribuie la o amprenta de carbon mai mica in comparatie cu sistemele de pardoseli traditionale CARACTERiSTiCi TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Sika ComfortFioor : - Contribuie la sistemele de certificare a cladirilor verzi - Compatibila cu instalatiile de incalzire in pardoseala - Suprafata non-absorbanta ideala pentru bai Strat superior transparent Chips-uri colorate Strat de baza lucios PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa * Sika ComfortFloor  este mai mult decat o pardoseala Reprezinta modul in care oamenii vad si raspund la aspectul placut, la atingerea calda Este o arta moderna sustinuta de o paleta practic nelimitata de culori Este frumusetea unei suprafete perfecte care acum exista si in realitate Pentru casa dumneavoastra, Sika ComfortFloor  ofera o pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usor de curatat, suficient de rezistenta la incarcari datorate mobilierului si uzurii constante, durabila si confortabila Au mai ramas multe de spus, va invitam sa le descoperiti pe www sika com ComfortFloor Sediu Centra! 500450 Brasov, Str loan Clopotel, Nr 4 Tel : +40 268 40 62 12 Fax: +40 268 40 62 13 office brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str izvor Nr 92-96 Cladirea Forum iii, Etaj 7 Tel :+40 21 317 33 38 Fax: +40 21 317 33 45 PROBABiL CEL MAi BUN SiSTEM DE PE PiAta PENTRU MONTAJUL PARCHETULUi! Administrator: Joachim Cronauer 0728 193 6301 joachim cronauer@sermis ro Consultant tehnic: Bodor loan 0727 886 006 | bobbybodor@yahoo com